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В Наставлении излагаются назначение, 
устройство и действие переносного зенит- 
ного ракетного комплекса «Стрела-2», со- 
держание и порядок проведения регла- 
ментных работ и технического обслужива- 
ния, приемы и правила стрельбы по в03- 
душным целям, а также вопросы боевого 
применения комплекса. 

Содержащиеся в Наставлении указания 
необходимо применять творчески, сообра- 
зуясь с обстановкой, конкретной модифи- 
кацией комплекса и принятой организа- 
ционно-штатной структурой. 

При эксплуатации переносного зенитно- 
го ракетного комплекса необходимо вы- 
полнять требования Инструкции по экс- 
плуатации. 




















ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОГО ЗЕНИТНОГО 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА „СТРЕЛА -2“ 
И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НИМ 


Рлава 1 
НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА 


Общие сведения 0 комплексе 


1. Переносный зенитный ракетный комплекс 
«Стрела-2» является мощным огневым средст- 
вом непосредственного прикрытия мотострел- 
ковых, танковых, парашютнодесантных под- 
разделений от ударов воздушного противника 
в основном с малых высот. Комплекс позволя- 
ет эффективно уничтожать визуально наблю- 
даемые воздушные цели, излучающие тепло- 
вую энергию, как правило, на догонных кур- 
сах, а малоскоростные и неподвижные воздуш- 
ные цели (зависшие вертолеты) — и на встреч- 
ных курсах. 

Комплекс прост в боевом применении и об- 
служивании, обладает высокой мобильностью 
и возможностью применения во всех видах боя 
и боевой деятельности войск. г. 

В бою комплекс обслуживается и переносит- 
ся одним человеком. Стрелок-зенитчик, воору- 
женный комплексом, способен быстро манев: 
рировать и вести огонь с любого места, обеспе 


я 








чивающего возможность обнаружения цели и 
безопасность стрельбы: с открытой местности, 
из окопа, бронетранспортера, боевой машины 
пехоты, танка, с железнодорожной платформы 
и плавающих средств. Комплекс можно сбра- 
сывать на парашюте в парковой укупорке. 

2. Вес комплекса в боевом положении 14,5 кг, 
в походном — 15,8 кг. Вес ракеты 9,15 кг. Ка- 
либр ракеты 72 мм. Длина трубы комплекса 
1490 мм. Время подготовки комплекса в состы- 
кованном виде к стрельбе не более 10 сек. Ком- 
плекс может работать при температуре от +50 
до —38°С. 

3. В состав комплекса (рис. 1) входят раке- 
та 9М32 в трубе с источником питания и пуско- 
вой механизм 9153. 

4. Действие комплекса основано на принци- 
пе пассивного самонаведения зенитной управ- 
ляемой ракеты по тепловому (инфракрасному) 
излучению цели. Пуск ракеты производится из 
трубы с помощью подстыкованного к ней пус- 
кового механизма. 


Ракета 


5. Ракета представляет собой управляемый 
снаряд с реактивным двигателем, работаю- 
щим на твердом топливе, аппаратурой управ- 
ления и боевой частью со взрывательным уст- 
ройством ударного действия. 

Полет ракеты происходит под действием си- 
лы тяги двигательной установки, которая воз- 
никает вследствие истечения через сопло по- 
роховых газов, образующихся при горении 
топлива. 
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ракетного комплекса «Стрела-2»: 
ния; 2 — пусковой механизм 


1 — труба с ракетой и источником пита 


Рис. 1. Общий вид переносного зенитного 








: 4— двигательный отсек; 5 — рули; 


Рис. 2. Конструкция ракеты 9М32: 
6 — крылья 


1 — головной отсек; 2 — рулевой отсек; 3 — боевой отсек 


р а, ке. 

430 м/сек. Активный участок полета ракеты (до 
полного сгорания топлива) составляет 2650 м; 
в дальнейшем ракета летит по инерции, Раке- 
“тав полетевращается-вокруг. продольной оси, 
ее стабилизация относительно двух других осей 
обеспечивается крыльями, расположенными в 
хвостовой части. 

Аппаратура управления осуществляет управ- 
ление полетом ракеты с помощью рулей по 
сигналам (командам), поступающим с тепло- 
вой следящей головки самонаведения. 

6. Ракета (рис. 2) состоит из четырех отсе- 
ков: головного, рулевого, боевого и двигатель- 
ного. 

7. В головном (первом) отсеке размещается 
тепловая следящая головка самонаведения 
(рис. 3), которая предназначена для захвата 
цели, слежения за ней и формирования управ- 
ляющего сигнала для наведения ракеты. Она 
состоит из следящего координатора цели и ав- 
топилота. 

Следящий координатор цели яв- 
ляется чувствительным элементом аппаратуры 
управления, воспринимающим тепловое излу- 
чение цели. Он предназначен для непрерывно- 
го автоматического определения угла рассогла- 
сования между осью координатора и линией 
ракета — цель. Координатор состоит из собст- 
венно координатора и гироскопической систе- 
мы автоматического слежения за целью. 

До нажатия на спусковой крючок ось коор- 
динатора совмещена с продольной осью раке: 
ты. Координатор удерживается в этом положе- 
нии с помощью электрического стопора (коор- 
динатор заарретирован). При нажатии на спус» 
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ковой крючок до первого упора производится 
выключение электрического стопора и рассто- 
поривание координатора (координатор разар- 
ретирован). При этом он получает возможность 
менять свое положение относительно продоль- 
ной оси ракеты. 


Автопилот предназначен для преобразо- 
вания управляющего сигнала, поступающего 
с выхода следящего координатора, и формиро- 
вания сигнала управления рулями ракеты. 

8. Рулевой (второй) отсек предназначен для 
размещения элементов аппаратуры управле- 
ния полетом ракеты и бортового источника пи- 
тания. В нем размещены: рулевая машинка, 
бортовой источник питания, пороховой аккуму- 
лятор давления, датчик угловых скоростей. 


Рулевая машинка является исполни- 
тельным органом аппаратуры управления ра- 
кетой и предназначена для поворота рулей под 
воздействием управляющих сигналов. Рулевая 
машинка работает от газов, поступающих из 
порохового аккумулятора давления. 

Бортовой источник питания слу- 
жит для электропитания аппаратуры ракеты в 
полете. Он состоит из турбогенератора и ста- 
билизатора выходных напряжений. Ротор тур- 
богенератора вращается под воздействием по- 
роховых газов, поступающих из порохового ак- 
кумулятора давления. 

Пороховой аккумулятор давле- 
ния служит для питания турбогенератора и 
рулевой машинки пороховыми газами, которые 


образуются при горении пороховой шашки в 
специальной камере. 


и 








а 188 Датчик угловых скоростей служит 
2656 “89 для выработки электрического сигнала, про- 
Е55 81. порционального величине угловой скорости ко- 
НЕЁ МЫ: лебаний ракеты. 

5 5 Е ЕЕ Е" 9. В боевом (третьем) отсеке размещаются 
чава 8 Ы боевая часть и взрывательное устройство 
255158 (рис. 4). 





$7 
Рис. 4. Боевая часть и взрывательное устройство: 
1 — боевая часть; 2 — взрывательное устройство 


Боевая часть осколочно-фугасно-куму- 
лятивного действия предназначена для пора- 
жения воздушных целей и состоит из металли- 
ческого корпуса, разрывного заряда весом 
0,37 кг и тетрилового детонатора. 

Взрывательное устройство удар- 
ного действия, электромеханического типа 
предназначено для подрыва боевой части при 
встрече ракеты с целью и для самоликвидации 
ракеты при промахе. Взрывательное устройст- 
во имеет две ступени предохранения, которые 


обеспечивают безопасность в обращении с ра- 
кетой. 
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Первая ступень предохранения обеепечива- 
ется инерционным стопором, который выклю- 
чается под действием сил инерции при пуске 
ракеты, вторая ступень — пиротехническим 
предохранителем, который выгорает на началь- 
ном участке полета. 

10. В двигательном (четвертом) отсеке раз- 
мещена двигательная установка, предназна- 
ченная для создания силы тяги, которая обес- 
печивает старт ракеты, ‘ее вращательное дви- 
жение и необходимую скорость полета на тра- 
ектории. Двигательная установка состоит из 
выбрасывающего и однокамерного двухрежим- 
ного двигателей (см. рис. 2), работающих на 
твердом топливе. 

Выбрасывающий двигатель пред- 
назначен для выброса ракеты из трубы со ско- 
ростью 30 м/сек и придания ей скорости вра- 
щения 20 об/сек. Он состоит из стакана, выбра- 
сывающего заряда, воспламенителей и сопло- 
вого блока. Для обеспечения безопасности 
стреляющего двигатель заканчивает работу до 
вылета ракеты из трубы. 

Однокамерный двухрежимный 
двигатель предназначен для разгона ра- 
кеты до средней скорости 430 м/сек на нервом 
режиме работы двигателя (стартовая ступень) 
и поддержания этой скорости на втором ре- 
жиме работы двигателя (маршевая өтупень). 
Он состоит из камеры, гильзы, двухшашечного 
порохового заряда и воспламенителя. 

На заднем торце хвостовой части четверто- 
го отсека шарнирно закреплены четыре кры: 
ла под углом 55’ к продольной оси ракеты, 
что обеспечивает ее вращение в полете. Кры- 
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Лья образуют стабилизатор ракеты. Они уча- 
ствуют и в создании подъемной силы. 

При размещении ракеты в трубе рули и 
крылья находятся в сложенном положении и 
удерживаются от раскрытия стенками трубы. 

11. Состыкованные отсеки ракеты, крылья 
и рули составляют планер ракеты, который 
служит для создания аэродинамических 
управляющих сил, изменяющих направление 
полета ракеты в соответствии с командами 
бортовой аппаратуры управления. 





Рис. 5. Силы, действующие на ра- 
кету в полете 


При полете ракеты с работающим двигате- 
лем на нее действуют сила тяги двигателя 
(реактивная сила) Т, подъемная сила У, си- 
ла лобового сопротивления Х и сила тяже- 
т С. ; также стабилизирующий момент Мет 

рис. 5). 


Сила тяги приложена к центру тяжести 


ракеты и направлена вдоль ее продольной. 
оси. 
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Подъёмная сила перпендикулярна век- 
тору скорости У, который направлен по каса- 
тельной к траектории полета ракеты. 

При отклонении рулей по командам борто- 
вой аппаратуры управления появляется угол 
атаки, в результате чего возникает подъемная 
сила, изменяющая направление полета раке- 
ты. Углом атаки а называется угол между 
вектором скорости и продольной осью ра- 
кеты. 

Сила лобового сопротивления на- 
правлена в сторону, противоположную на- 
правлению вектора скорости. Она не оказыва- 
ет влияния на направление полета ракеты. 

Подъемная сила и сила лобового сопротив- 
ления являются составляющими полной аэро- 
динамической силы, которая возникает в по- 
лете в результате взаимодействия планера с 
воздухом. 

Сила тяжести перпендикулярна линии 
горизонта и приложена к центру тяжести ра- 
кеты. 

Стабилизирующий момент возни- 
кает в результате действия полной аэродина- 
мической силы. Под его воздействием ракета 
поворачивается в сторону уменьшения угла 
атаки. 


Труба и источник питания 


12. Труба (рис. 6) предназначена для при- 
целивания, пуска ракеты и предохранения 
стрелка-зенитчика от’ воздействия пороховых 
газов при пуске. Одновременно труба служит 
укупоркой ракеты при ее переносе, транспор- 
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9 — механизм 
12 — разъем с крышкой; 
16 — ремень 


8 — стойки; 


15 — фиксатор; 


3 — задняя крышка; 4 — блок вращения; 
прорезями; 


й лампочкой; 


Рис. 6. Труба: 
— целик; 7 — патрон с сигнальної 
10 — корпус; 11 — отверстия с 
; 14 — стопор; 


Г — собственно труба; 2 — передняя крышка; 
18 — источник питания 


5 — мушка; 6 
\бортразъема; 


ст 
=> 
А5; 
ел 
а 
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тировке и хранении. Она состоит из собствен- 
но трубы, блока вращения, механического 
прицела, механизма бортразъема, разъема и 
фиксатора. 

13. Собственно труба служит для на- 
правления полета ракеты и отвода пороховых 
газов при пуске. Канал трубы гладкий, откры- 
тый с обоих концов. Внутри трубы со сторо- 
ны переднего среза вклеено резиновое коль- 
цо, которое плотно обжимает головку само- 
наведения, предохраняя внутреннюю полость 
трубы от попадания влаги при снятой перед- 
ней крышке. В походном положении передний 
и задний срезы трубы закрываются крыш- 
ками. 

14. Блок вращения предназначен для 
разгона ротора гироскопа следящего коорди- 
натора цели. Он состоит из катушек, магнит- 
ное поле которых, взаимодействуя с постоян- 
ным магнитом ротора, создает вращающий 
момент. 

15. Механический прицел предназна- 
чен для наведения трубы с ракетой на цель. 
Он состоит из мушки и целика, закрепленных 
на откидывающихся стойках. Кольцевая муш- 
ка закреплена на передней стойке. На задней 
стойке закреплены целик и патрон с сигналь- 
ной лампочкой, загорающейся при захвате 
цели головкой самонаведения. Сигнальная 
лампочка снабжена диафрагмой, предохраня- 
ющей глаз стрелка от засветки при стрельбе 
в сумерках. 

16. Механизм бортразъема предна- 
значен для соединения электрических цепей 
трубы и ракеты, а также для механического 
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стопорения ракеты в трубе. Он состоит из 
корпуса, в котором расположены бортразъем, 
стопор, толкатель с резиновым колпачком и 
вставка. . 

Бортразъем служит для соединения элект- 
рических цепей трубы и ракеты. Ножевые 
контакты вилки бортразъема входят в соот- 
ветствующие гнезда розетки на ракете. 

Стопор служит для фиксации ракеты в тру- 
бе. Он входит в гнездо рулевого отсека раке- 
ты, удерживая ракету от перемещений. 

Толкатель с резиновым колпачком служит 
для расстопоривания ракеты при нажатии на 
спусковой крючок пускового механизма при 
пуске. 

Вставка служит для подсоединения источ- 
ника питания. 

С помощью проушин корпуса и фиксатора, 
закрепленного на обойме, к трубе присоединя- 
ется пусковой механизм. 

17. Разъем предназначен для соединения 
электрических цепей пускового механизма и 
трубы. Контакты вилки разъема пускового ме- 
ханизма входят в соответствующие гнезда 
разъема трубы. 

18. Источник питания одноразового дейст- 
вия обеспечивает питание постоянным током 
электронного блока пускового механизма, го- 
ловки самонаведения (до выхода на режим 
бортового источника питания ракеты), цепи 
взведения взрывательного устройства, элект- 
ровоспламенителей порохового аккумулятора 
давления и выбрасывающего двигателя. Он 
представляет собой батарею последовательно 
элементов. 
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Между электрохимическими элементами рас- 
полагаются пиротехнические нагреватели, ко- 
торые загораются при включении источника 
питания. Под воздействием тепла, выделивше- 
гося при сгорании пиротехнических нагрева- 
телей, расплавляется твердый электролит. 
Источник питания выходит на режим за вре- 
мя не более 1,3 сек. Время его работы состав- 
ляет не менее 40 сек. Источник питания кре- 
пится к трубе с помощью чеки и стопора. 


Пусковой механизм 


19. Пусковой механизм (рис. 7) предна- 
значен для подготовки ракеты к пуску и про- 
изводства пуска. 

Основанием пускового механизма служит 
корпус, в котором собраны все части и узлы 
пускового механизма. Корпус имеет проуши- 
ну, в которой установлены ось, служащая для 
подсоединения пускового механизма к трубе, 
спусковой крючок и стопор спускового крюч- 
ка. Для фиксации пускового механизма после 
подсоединения его к трубе служит стопор пу- 
скового механизма. В верхнем окне корпуса 
закреплена вилка разъема с контактами, ко- 
торыми ‘она подсоединяется к разъему. тру- 
бы. На крышке пускового механизма закреп- 
лен телефон, подающий звуковой сигнал о 
захвате цели головкой · самонаведения. 

20. В рукоятке пускового механизма разме- 
щена контактная группа, которая выполняет 
следующие функции: 

— при ненажатом спусковом крючке ис- 
ключает возможность подачи напряжения на 
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скового крюч- 
9 — телефон; 
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механизма; 


Рис. 7. Пусковой механизм: 





























6 — стопор пускового 
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электровоспламенители выбрасывающего дви- 
гателя и порохового аккумулятора давления; 

— при нажатии спускового крючка до пер- 
вого положения выключает электрический 
стопор следящего координатора цели тепло- 
вой следящей головки самонаведения; 

— при полном нажатии спускового крючка 
подключает электровоспламенители порохово- 
го аккумулятора давления и выбрасывающе- 
го двигателя к источнику питания. 

21. Внутри корпуса пускового механизма 
размещен электронный блок, который пред- 
назначен: 

— для преобразования напряжения источ- 
ника питания и подачи его на электрические 
цепи трубы и ракеты; 

— для разгона ротора гироскопа следяще- 
го координатора цели; 

— для формирования и выдачи звукового 
и светового сигналов о захвате цели тепловой 
следящей головкой самонаведения; 

— для отключения источника питания от 
тепловой следящей головки самонаведения 
перед стартом ракеты при включении борто- 
вого источника питания; 

— для последовательной подачи напряже- 
ния на электровоспламенители порохового 
аккумулятора давления и выбрасывающего 

двигателя. 

Электронный блок состоит из блоков раз- 
гона, задержки и информации. 

Блок разгона предназначен для преоб- 
разования напряжения, подаваемого от источ- 
ника питания, и отключения напряжения пи- 
тания от блока вращения. 
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Блок задержки отключает источник 
питания от ракеты после включения бортово- 
го источника питания, а также обеспечивает 
задержку старта ракеты на время переход- 
ных процессов в схеме ракеты, вызванных пе- 
реходом на питание от бортового источника 
питания. 

Блок информации предназначен для 
выработки звукового и светового сигналов о 
наличии цели в поле зрения головки самона- 
ведения и о ее захвате. Эти сигналы воспри- 
нимает стреляющий. 


Действие комплекса 


22. При подготовке к пуску ракеты стрелок- 
зенитчик включает источник питания, напря- 
жение с которого поступает на электронный 
блок пускового механизма, а через него на 
тепловую следящую головку самонаведения 
и блок вращения, вследствие чего приводится 
во вращение (разгоняется) ротор гироскопа 
следящего координатора цели. 

При поимке цели и появлении ее в поле зре- 
ния тепловой следящей головки самонаведе- 
ния поток теплового излучения цели попада- 
ет в координатор. Если мощность потока боль- 
ше минимальной чувствительности координа- 
тора, то стреляющий слышит звуковой сиг- 
нал, а на стойке прицела загорается сигналь- 
ная лампочка. При наличии этих аА 
стрелок-зенитчик нажимает на спусково 
крючок до первого упора, производя тем са- 
мым расстопоривание (разарретирование) 
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координатора. Ось координатора, получив 
возможность изменять свое положение отно- 
сительно продольной оси ракеты, автоматиче- 
ски направляется на цель — тепловая следя- 
щая головка самонаведения захватила 
цель. 

Для пуска ракеты стрелок-зенитчик нажи- 
мает на спусковой крючок до отказа. При 
этом стопор выходит из зацепления с ракетой, 
освобождая ее. Напряжение от источника пи- 
тания подается на электровоспламенитель по- 
рохового аккумулятора давления, порохо- 
вые газы от которого поступают в турбогене- 
ратор. Бортовой источник питания выходит 
на рабочий режим, после чего происходит пе- 
реключение электропитания аппаратуры ра- 
кеты на бортовой источник питания. Затем 
срабатывает выбрасывающий двигатель, ко- 
торый выбрасывает ракету из трубы и сооб- 
щает ей вращательное движение вокруг про- 
дольной оси. Под действием сил инерции сни- 
мается первая ступень предохранения взры- 
вательного устройства. 

При выходе ракеты из трубы раскрываются 
рули и крылья. На взрывательное устройство 
подается напряжение с бортового источника 
питания. 

В течение 0,3 сек после вылета из трубы 
ракета летит по инерции с неработающим дви- 
гателем. На расстоянии не менее 6,5 м, обес- 
печивающем безопасность стреляющего, начи- 
нает работать двухрежимный двигатель. На 
расстоянии 140—250 м от стреляющего после 
сгорания пиротехнического предохранителя 
снимается вторая ступень предохранения н 


24 


ыыы Бис 





происходит взведение взрывательного устрой- 
ства. 

В конце работы стартовой ступени двухре- 
ЖиМного двигателя, когда ракета разовьет не- 
обходимую скорость, начинается эффективное 
самонаведение ракеты. 

В полете ось следящего координатора оста- 
ется направленной на цель независимо от по- 
ложения продольной оси ракеты (тепловая 
следящая головка самонаведения следит за 





Рис. 8. Взаимное положение оси 
следящего координатора цели и 
продольной оси ракеты 
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целью). При этом угол между осью следяще- 
го координатора и продольной осью ракеты 
(угол пеленга) может изменяться в пределах 
0—40° (рис. 8). 

Координатор выдает сигнал, пропорцио- 
нальный изменению угловой скорости линии 
ракета — цель, который обеспечивает наведе- 
ние ракеты на цель. Одновременно датчик уг- 
ловых скоростей вырабатывает сигналы, про- 
порциональные угловой скорости колебаний 
ракеты относительно ее центра тяжести, кото- 
рые служат для уменьшения колебаний раке- 
ты. Эти электрические сигналы поступают в 
автопилот, где происходит их преобразование 
в управляющие сигналы. 

Рулевая машинка по сигналам, поступаю- 
щим с автопилота, поворачивает рули, направ- 
ляя ракету в точку встречи с целью. При по- 
падании ракеты в цель взрывательное устрой- 
ство подрывает боевую часть. 

В случае промаха через 11—14 сек с мо- 
мента пуска происхолит самоликвидация ра- 
кеты путем подрыва боевой части. 


Запасные части, инструмент 
и принадлежность. Маркировка 
элементов комплекса 


93. Комплекс снабжен одиночным комплек- 
том ЗИП 1, в состав которого входят запасные 
части (источник питания 9617), инструмент 
(ключ 51.010, предназначенный для неполной 
разборки пускового механизма) и принадлеж- 
ность (фланель «Арктика» арт. № 506 ГОСТ. 


26. 
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7259—54, служащая для протирания обтека- 
теля головки самонаведения, защитные очки 
предназначенные для защиты глаз стреляю: 
щего при пуске ракеты, и чехол 56.000, ис- 
пользуемый при переноске пускового меха- 
низма и ЗИП во время похода). 

Одиночный комплект ЗИП, за исключением 
источника питания, поступает в парковой уку- 
порке пускового механизма. Источник пита- 
ния укладывается в парковую 
с ракетами. а а 

К каждым 30 пусковым механизмам прида- 
ется групповой комплект ЗИП 2 для пускового 
механизма 9П53, а к каждым 100 ракетам — 
групповой комплект ЗИП 2 для ракеты 9М32. 

24. Маркировка наносится черной эмалевой 
краской на трубу, пусковой механизм, источ- 
ник питания, парковую укупорку труб с раке- 
тами (в одной укупорке хранятся две трубы 
с ракетами) и парковую укупорку пускового 
механизма. 

Пример маркировки: 

Маркировка парковой укупорки труб с ракетами 


Н а торцовой стенке укупорки 
102 103 
5—67—14 ОФК 
9154 
15—67—9 
127 128 
2 шт. 


Значение входящих в эту маркиро 
лей У маркировку цифр и букв 
102, 103 — учетные номера ракет; 
5 — номер партии сборки; 
67 — год сборки; 
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14 — номер снаряжательного завода; 
ОФК — обозначение действия боевой части (ос- 
колочно-фугасно-кумулятивная); 

9154 — индекс трубы; 


15 — номер партии изготовления трубы; 
67 — год изготовления трубы; 
9 — номер завода — изготовителя трубы; 
127, 128 — учетные номера труб; 
2 шт. — количество труб в укупорке. 


На боковой стенке укупорки У 
9М32 ОФК РН 
4—66—16 - 
102 103 
ОК. СНАР. 
5—67—14 
2 шт. БРУТТО 53 кг 


Значение входящих в эту маркировку цифр и букв 

следующее: 
9М32 — индекс ракеты; 

ОФК — обозначение действия боевой части; 


4—66—16 — номер партии изготовления, год изготов- 
ления и номер завода — изготовителя ра- 
кет; 

102, 103 — учетные номера ракет; 


ОК. СНАР. — окончательно снаряженный вид; 
5—67—14 — номер партии сборки, год сборки и но- 
мер снаряжательного завода; 
2 шт. — количество ракет в укупорке; 
БРУТТО 53 кг— вес 53 кг. 


Маркировка парковой укупорки пускового механизма 


На верхней крышке укупорки 
9153 
21—66—7 
112 
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Значение входящих в эту маркировку цифр и букв 
следующее: 
9П53 — индекс пускового механизма; 
21—66—7 — номер: партии изготовления, год изготов- 
ления и номер завода-изготовителя; 
112 — учетный номер пускового механизма. 


Маркировка трубы 


9154 
15—67—9 
127 
9М32 
102 


ОФК 


Значение входящих в эту маркировк 
ци и 
следующее: т зынаа 
9П54 — индекс трубы; 
15—67—9 — номер партии изготовления, год изготов- 


ления и номер завода — изготовителя 
трубы; 
127 — учетный номер трубы; 
9М32 — индекс ракеты; 
102 — учетный номер ракеты; 


ОФК — обозначение действия боевой части. 


Маркировка пускового механизма 


9153 
21—66—7 
112 
Значение входящих в эт 
у маркировку цифр и 
следующее: о 
Е 9153 — индекс пускового механизма; 
—66—7 — номер партии изготовления, год изготов- 
ления и номер завода-изготовителя; 
112 — учетный номер пускового механизма. 


Маркировка источника питания 
9517 
07 11 16 131 
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Значение входящих в эту маркировку цифр и букв 


слепующее: 
9517 — индекс источника питания; | 
0 — условный знак завода-изготовителя; } . 
7 — последняя цифра года изготовления; 
П — месяц изготовления; 
16 — номер партии; 
131 — порядковый номер изделия в партии. 


Глава ИП 


РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
| ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЕ 
| И ТРАНСПОРТИРОВКА КОМПЛЕКСА 


| Регламентные работы с ракетой 
и техническое обслуживание пускового 
механизма 


25. Регламентные работы и техническое об- 

служивание проводятся в целях проверки 

| технического состояния комплекса и поддер- 

жания его в постоянной боевой готовности. 

Для элементов комплекса устанавливаются 
следующие виды обслуживания: 

для ракеты в трубе — регламентные 
работы; 

для пускового механизм а — техни- 
ческое обслуживание. 

Регламентные работы с ракетой в трубе 
включают: внешний осмотр трубы с ракетой, 
проверку функционирования ракеты, провер- 
ку сопротивления изоляции источника пита- 
ния и замену силикагеля в парковой укупорке. 

Обслуживание пускового механизма под- 
разделяется на текущее обслуживание (ТеО) 
и техническое обслуживание (ТО). 
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О проведении регламентных работ и техни- 
ческого обслуживания делаются соответству- 
ющие записи в формулярах. = 

26. Перечень регламентных работ, проводи: 
мых при эксплуатации и хранении ракеты в 
трубе, приведен в табл. 1. 

27. Внешний осмотр трубы проводится в сле- 
дующем порядке. 

а) Осмотреть трубу и убедиться, нет ли тре- 
щин, вмятин и нарушений ‘лакокрасочного по- 
крытия. Разрешается подкраска мест повреж- 
дения . лакокрасочного покрытия защитной 
эмалью ХВ-518 ВТУ 35-Х11-546-63. 

б) Проверить наличие и целостность резино- 
вых крышек трубы. При ежедневных осмотрах 
запрещается снимать с трубы переднюю и зад- 
нюю крышки. 

в) Снять крышку с разъема и осмотреть 
контакты. Контакты должны быть чистыми и 
не иметь следов смазки и коррозии. Допуска- 
ется потемнение серебряного покрытия кон- 
тактов. 

г) Осмотреть резиновый колпачок толкателя 
стопора, колпачок не должен иметь повреж- 
дений. 

д) Осмотреть механический прицел. Перед- 
няя и задняя стойки должны надежно фикси- 
роваться в боевом и походном положениях. 

е) Осмотреть источник питания. Он должен 
надежно крепиться к корпусу механизма борт- 
разъема чекой. Корпус источника питания не 

должен иметь повреждений (трещин, вмятин и 
т. п.), допускаются царапины и небольшие по- 
вреждения лакокрасочного покрытия. Паз на 
крышке ударного механизма должен нахо- 
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диться напротив буквы В. Проверить правиль- 
ность опломбирования источника питания. 

ж) Проверить целостность ремня и его креп- 
ление. 

з) Осмотреть фиксатор, он не должен быть 
погнут и не должен иметь вмятин и забоин. 

28. Замену силикагеля производить в следу- 
ющем порядке: 

— вывернуть винты крышки отверткой 
Б150х0,5, находящейся в ЗИП 2; 

— снять крышку и прокладку; 

— извлечь мешочек с силикагелем и произ- 


вести его замену; 
— поставить крышку с прокладкой на ме- 


сто и закрепить крышку винтами. 

29. Текущее обслуживание пускового меха- 
низма проводится стрелком-зенитчиком в ча- 
сы, предусмотренные распорядком дня части 
для ухода за техникой. 

Техническое обслуживание проводится си- 
лами и средствами подвижного контрольного 
пункта дивизионного склада боеприпасов. 

30. Перечень работ, проводимых при эксплу- 
атации и хранении пускового устройства, при- 
веден в табл. 2. 

31. Текущее обслуживание пускового меха- 
низма проводить в следующем порядке. 

а) Проверить целостность корпуса и мастич- 
ной пломбы; убедиться, нет ли трещин, вмя- 
тин и нарушений лакокрасочного покрытия. 
Разрешается подкраска мест повреждения ла- 
кокрасочных покрытий защитной эмалью 
ХВ-518 ВТУ 35-Х11-546-63 или эмалью ХВ-124 
ГОСТ 10144—62. 
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Таблица 2 








Периодичность проведения обслуживания и количество 
обслуживаемых пусковых механизмов (в %) 
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то Один раз в 6 меся- | Один разв Один раз | 100 % 
цев год в 6 месяцев 


100 % 100 % 100 % 


б) Осмотреть контакты разъема. Они не 
должны быть погнуты, должны быть чистыми, 
сухими и не должны иметь следов окислов. 
Допускается потемнение серебряного покрытия 
контактов. При наличии загрязнений и окис- 
лений необходимо удалить следы окислов, за- 
чистив контакты до блеска суконкой и проте- 
рев их этиловым гидролизным спиртом-ректи- 
фикатом СТУ 57-227-64. 

в) Проверить надежность фиксации рычага 
стопора спускового крючка в положениях С 
и В. Рычаг должен надежно фиксироваться в 
указанных положениях. 
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г) Проверить исправность работы спусково- 
го крючка. После нажатия до отказа спуско- 
вой крючок должен надежно фиксироваться 
флажком, а после освобождения — энергично 
возвращаться в исходное положение. 

д) Осмотреть крышку разъема. На ней не 
должно быть повреждений. 

е) Проверить исправность работы стопора 
крепления пускового механизма к трубе. Сто- 
пор должен плавно утапливаться в гнездо и 
энергично возвращаться в исходное положе- 
ние. 

ж) Проверить надежность стыковки пуско- 
вого механизма с трубой. 

3) Произвести неполную разборку и чистку 
пускового механизма в следующей последова- 
тельности: 

— разобрать стопор спускового крючка и 
произвести его чистку, для чего: нажать на ва- 
лик стопора спускового крючка ключом 51010 
так, чтобы валик продвинулся, а штифт вышел 
из рычага спускового крючка; вынуть штифт; 
снять рычаг; вынуть валик и пружину, очис- 
тить валик, пружину и отверстие от трязи, пы- 
ли или снега; 

— собрать стопор спускового крючка в об- 
ратном порядке; 

— разобрать стопор крепления пускового 
механизма на трубе и произвести его чистку, 
для чего: нажать и повернуть ключом 51010 
стопор ‘по часовой стрелке до упора; вынуть 
стопор и пружину; очистить стопор, пружину 
и гнездо стопора от грязи, пыли или снега; 

— собрать стопор крепления пускового ме- 
ханизма в обратном порядке. 
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Хранение, сбережение и транспортировка 
комплекса 


32. Комплекс может находиться: 

— в боевом положении; 

— в походном положении; 

— в парковой укупорке. 

В боевом положении комплекса пусковой 
механизм подстыкован к трубе, крышки тру- 
бы сняты, стойки прицельного ‘приспособления 
поставлены в вертикальное положение. 

Комплекс переводится в боевое положение 
для выполнения стрелком-зенитчиком боевой 
задачи по прикрытию подразделения с воз- 
духа. 

В походном положении комплекса труба за- 
крыта крышками, стойки прицельного приспо- 
собления сложены, пусковой механизм и оди- 
ночный комплект ЗИП находятся в чехле на 
поясном ремне стрелка-зенитчика. 

Комплекс в походном положении содержит- 
ся при отсутствии непосредственной угрозы 
воздушного нападения. 

В парковой укупорке комплекс хранится на 
складах, пунктах боевого питания, стартовых 
позициях и доставляется в войска железнодо- 
рожным, водным, воздушным или автомобиль- 
ным транспортом. 

Парковая укупорка состоит из двух ящи- 
ков, предназначенных для хранения двух труб 
с ракетами (рис. 9), и пускового механизма с 
одиночным комплектом ЗИП (рис. 10). 

33. Ответственность за хранение комплекеа 
в подразделении несет командир подразделе- 
НИЯ. 
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Рис. 9. Трубы с ракетами в парковой укупорке 





Рис. 10. Пусковой механизм с одиночным ком- 
плектом ЗИП в парковой укупорке 


Комплекс должен ‘быть всегда в готовности 
к боевому применению. Хранение и сбереже- 
ние комплекса вне парковой укупорки возла- 
гается на стрелка-зенитчика, который обязан 
бережно обращаться с ним, ежедневно осма- 
тривать его, не допускать механических по- 
вреждений комплекса и попадания воды, сне- 
га, песка на контакты разъемов трубы и пус» 
кового механизма. 

Комплекс следует хранить в сухом и удоб- 
ном для доступа месте, вдали от печей и от- 
крытого огня. 
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Рис. 12. Стрелок-зенитчик с ком- 
Рис. 11. Стрелок-зенитчик плексом в походном положении 
с комплексом в походном по- (вид сзади) 
ложении (вид спереди) 
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Рис. 13. Стрелок-зенитчик с ком- 
плексом в походном положении 
в индивидуальных средствах 
защиты 





При движении на занятия или на походе ком- 
плекс переносится в положении «за спину» пе- 
редним срезом трубы вниз. При этом пусковой 
механизм может быть пристыкован к трубе 
или находиться в чехле на поясном ремне 
`трелка-зенитчика (рис. 11—13); рычаг стопо- 
ра пускового механизма находится в положе- 
нии С. Ремень должен быть подогнан так, что- 
бы комплекс не ударялся о твердые предметы 
снаряжения, 

Во время перерывов в занятиях, а также на 
привалах комплекс находится в положении 
за спину» или в руках у стрелка-зенитчика. 
По указанию командира комплекс может быть 
положен на землю, подставку или под- 
стилку. 

34. При передвижении на автомобилях и от- 
рытых бронетранспортерах следует держать 
хомплекс в руках или между колен передним 
резом трубы вниз, оберегая его от ударов. 
Запрещается во время движения класть ком- 
плекс без парковой укупорки на пол кузова 
звтомобиля или бронетранспортера, а также 
прыгать с комплексом из кузова автомобиля. 
При спешивании с машины стрелку-зенитчику 
помогает один из стрелков роты (взвода). ^ 

При передвижении в закрытых бронетранс- 
портерах, боевых машинах пехоты, в танках, 
также при перевозке по железным дорогам, 
›дным путем или воздушным транспортом 
трубы с ракетами устанавливаются в специ- 
зльные гнезда (укладки). Е 

35. При длительном хранении комплекса 
тарковые укупорки с элементами комплекса 
2олжны находиться в закрытых помещениях, 
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отвечающих требованиям Руководства по хра- 
нению и сбережению артиллерийского воору- 
жения и ‘боеприпасов в войсках. Высота шта- 
беля должна быть не более 2 м. 

При хранении комплекса на открытых пло- 

щадках (в полевых условиях) должны выпол- 
няться следующие правила: 
_ — площадка должна быть очищена от рас- 
тительности, посыпана гравием, щебнем или 
шлаком (толщина слоя покрытия не менее 
5 см) и должна иметь водоотводную канаву по 
всему ‘периметру. На насыпной слой должны 
быть уложены деревянные бруски толщиной 
15—20 см или дощатые настилы; 


— ящики парковой укупорки должны быть 
уложены на бруски (настил) и закрыты наве- 
сом или брезентовым покрытием; высота шта- 
беля должна быть не более 2 м; 


— необходимо своевременно удалять ско- 
пившуюся влагу из складок брезентового по- 
крытия, а в солнечную погоду приподнимать 
края брезента для вентиляции штабелей; в 
зимнее время удалять снег с укрытых штабе- 
лей и расчищать площадку около них для 
обеспечения свободного доступа к хранилищу; 

— ящики парковой укупорки должны быть 
закрыты и опломбированы. 

Формуляры на ракету и пусковой механизм 
хранятся в ящиках парковой укупорки. 

'36. Комплексы могут транспортироваться на 
бортовых автомобилях с максимально допу- 
стимой для данной машины и данного вида 
дорог скоростью на расстояние до 2000 ки. 
Укладка парковой укупорки выше борта ма- 
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шины более чем на половину высоты ящика 
запрещается. 

Транспортировка железнодорожным, вод- 
ным и воздушным транспортом производится 
без ограничений дальности и с любой скоро: 
стью. Запрещается одновременно с комплек- 
сами перевозить взрывчатые и горючие веще- 
ства. 

Данные о транспортировке комплексов авто- 
чобильным и железнодорожным транспортом 
заносятся в формуляры. 

Перевозка комплексов воздушным транспор- 
том в негерметизированных кабинах допуска- 
ется на высотах не более 12 000 м и не требует 
специальной ‘подготовки. 

Допускается парашютирование комплексов 
з парковой укупорке в штатных парашютных 
мешках УПДММ-65 и на штатных парашют- 
ных платформах ПП-127М-3500 и ПГС-500. 

37. В случае падения трубы с ракетой в уку- 
порке с высоты более 2 м или без укупорки 
- высоты более 1 м ракета с трубой подлежит 
уничтожению с соблюдением действующих 
правил ‘по уничтожению ‘боеприпасов. 

При падении трубы с ракетой в укупорке 
> высоты менее 2 м или без укупорки с высоты 
10 1 м необходимо произвести внешний осмотр 
трубы с ракетой и отправить ракету на про- 
зерку. 

При падении пускового механизма без уку- 
порки с высоты более 0,5 м или в укупорке с 
зысоты более 2 м извлечь его из укупорки и 
отправить на проверку. 





ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПЕРЕНОСНОГО 
ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА „СТРЕЛА-2“ 





Глава Ш 
ПРИЕМЫ СТРЕЛЬБЫ 


Общие положения 


38. Переносный зенитный ракетный комп- 


лекс «Стрела-2» обслуживается стрелком-зе- “ 


нитчиком, который ведет огонь из комплекса, 
переносит пусковой механизм и трубу с раке- 
той. Для переноски второй трубы с ракетой в 
помощь стрелку-зенитчику может назначаться 
один из стрелков роты (взвода). 

Стрельба из переносного зенитного ракетно- 
го комплекса «Стрела-2» может вестись с ма- 
шины (танка) или со стартовой позиции на 
местности. 

39. Из открытого кузова автомобиля (броне- 
транспортера) стрельба ведется с остановки, 
а из люков бронетранспортера (боевой маши- 
ны пехоты, танка) — также и в движении по 
ровной дороге со скоростью не более 20 км/ч. 

Для стрельбы с машины (танка) стрелок-зе- 
нитчик занимает удобное положение, как пра- 
вило, стоя; остальной личный состав распола- 
гается`так, чтобы не мешать ему. Во избежа- 
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ние поражения личного состава (экипажа) га- 
зовой струей при стрельбе задняя часть тру- 
бы выносится за борт машины, свободные лю- 
ки, стекла и двери кабин, жалюзи моторного 
отделения (у БТР-60П) закрываются. 


40. Стартовая позиция на местности указы- 
вается командиром роты (взвода) или выби- 
рается стрелком-зенитчиком самостоятельно. 


Стартовые позиции подразделяются на ос- 
новные, запасные и временные. Основная по- 
зиция предназначается для выполнения основ- 
ных огневых задач и оборудуется при длитель- 
ном расположении на месте (в обороне, в рай- 
оне сосредоточения и т. п.), запасная — для 
маневра при преднамеренном или вынужден- 
ном оставлении основной позиции, для чего 
она выбирается и оборудуется заблаговремен- 
но; временная позиция выбирается и занимает- 
ся с ходу в маневренных видах боевых дей- 
ствий. На стартовой позиции для стрелка-зе- 
нитчика отрывается окоп (рис. 14). 

В зависимости от обстановки стартовая по- 
зиция выбирается в траншее, окопе, воронке 
от снаряда, канаве или на открытой местно- 
сти. В населенном пункте стартовая позиция 
может выбираться на площадях, широких 
улицах, крышах зданий. 

Стартовая позиция должна обеспечивать 
круговой обзор с углами укрытия не более 
0-10, безопасность стрельбы из комплекса для 
окружающих, укрытие стрелка-зенитчика от 
огня и наблюдения противника, а также сво- 
боду действий при выполнении приемов 
стрельбы. 


47 









И 
Р, 
«& / 

А 






По 1-1 +15 







Объем вынимаемого 
5 грунта ~ 2,8м3 
РА На устройство > 
% требуется 3 чел-час Ё 


Рис. 14. Окоп для стрелка-зенитчика 


В направлении стрельбы не должно быть 
местных предметов, за которые может задеть 
ракета при полете. 

При расположении на одной стартовой пози- 
ции нескольких стрелков-зенитчиков расстоя- 
ние между ними может быть 20—40 м. 

41. Для занятия стартовой позиции подает- 
ся команда: «ТАКОМУ-ТО СТАРТОВАЯ ПО- 
ЗИЦИЯ ТАМ-ТО. К БОЮ». По этой команде 
стрелок-зенитчик, применяясь к местности, б'1- 
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стро выдвигается на стартовую позицию, пере- 
водит комплекс из походного положения в 
боевое, изготавливается к стрельбе согласно 
ст. 45—50 и докладывает: «ТАКОЙ-ТО ГО- 
ТОВ»: 

Для смены стартовой позиции подается 
команда «ТАКОМУ-ТО ПЕРЕБЕЖАТЬ (ПЕ- 
РЕПОЛЗТИ) ТУДА-ТО. ВПЕРЕД». По этой 
команде стрелок-зенитчик намечает путь вы- 
движения на новую стартовую позицию и спо: 
соб передвижения (шагом, бегом, переполза- 
нием), если в команде он не был указан, и за- 
нимает новую стартовую позицию. 

42. В зависимости от характера местности и 
наличия укрытий стрелок-зенитчик в бою пере- 
двигается ускоренным шагом, бегом, перебеж- 
ками или переползанием. 


При движении ускоренным шагом, бегом и 
при перебежках комплекс переносится в по- 
ложении «на руку»: ремень на правом плече, 
комплекс направлен передним срезом трубы 
вперед, удерживается снизу и прижимается 
к правому боку правой рукой. 

При переползании комплекс (труба) со сло- 
женными целиком и мушкой и закрытыми пе- 
редней и задней крышками удерживается пра- 
вой рукой за ремень у переднего среза. 

При нахождении на стартовой позиции (в 
машине, танке) в готовности ‘к стрельбе один 
стрелок-зенитчик держит комплекс в положе- 
нии «на плечо» на правом плече, упираясь в 
плечо упором пускового механизма, и удержи- 
вает его левой рукой за корпус, а правой — 
за рукоятку пускового механизма. 
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43. При стрельбе из комплекса необходимо 
соблюдать следующие меры безопасности: 

— следить за тем, чтобы в створе с комплек- 
сом сзади него не находились люди, боепри- 
пасы, взрывчатые вещества, горючее ближе 
6 м; если возможен разлет твердых частиц 
грунта под действием газовой струи, удаление 
людей должно быть не менее 40 м; 

— не допускать при производстве пуска, 
чтобы расстояние между задним срезом трубы 
и находящейся сзади стрелка-зенитчика пре- 
градой было меньше 50 см; 

— производить пуск ракеты при стрельбе 
из положения стоя при углах возвышения 20— 
60°, а из положения с колена — 20—40°. 

Во всех случаях запрещается: 

— производить пуск ракеты из трубы, если 
не сняты задняя и передняя крышки; 

— наклонять трубу передним концом вниз 
при нажатом до отказа спусковом крючке; 

— наводить тепловую следящую толовку 
самонаведения на Солнце (во избежание вы- 
хода комплекса из строя); 

— производить пуск без надетых защитных 
очков; 

— допускать к стрельбе лиц, не изучивших 
устройство комплекса и не имеющих твердых 
навыков в выполнении приемов стрельбы. 


Перевод комплекса из походного положения 
в боевое и изготовка к стрельбе 


_ 44. Для перевода комплекса из походного 
положения в боевое необходимо: 

— вынуть защитные очки из чехла пусково- 
го механизма и надеть их; 
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— снять с разъема трубы крышку и улд- 
жить её в чехол пускового механизма; 

— вынуть из чехла пусковой механизм, 
снять с вилки разъема пускового механизма 
крышку и уложить ее в чехол пускового меха- 
низма; 

— взять в левую руку трубу с ракетой, а в 
правую — пусковой механизм; вставить ось 
пускового механизма в отверстия с прорезями 
з стенках проушин корпуса механизма борт- 
разъема трубы, при этом рычаг стопора спус- 
кового крючка должен находиться в положе- 
нии С; запрещается производить присоедине- 
ние пускового механизма к трубе, если рычаг 
стопора спускового крючка находится в поло- 
жении В; 

— повернуть пусковой механизм так, чтобы 
фиксатор трубы вошел в зацепление со стопо- 
ром пускового механизма, при этом должен 
быть слышен характерный щелчок; приложить 
усилие в противоположном направлении и убе- 
диться в надежном присоединении пускового 
механизма к трубе; 

— снять переднюю и заднюю крышки трубы 
и уложить их в чехол пускового механизма. 
Переднюю крышку снимать за ручку, распо- 
ложенную на торце крышки, предварительно 
раскрыв замковый зажим, заднюю крышку — 
за ушко. 

При действиях из люков боевой машины пе- 
хоты (бронетранспортера, танка) во избежа- 
ние повреждения тепловой следящей головки 
самонаведения передняя крышка ‘снимается 
после принятия решения на стрельбу и вклю- 
чения источника питания; 
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— Поставить стойки механического йрицела 
в вертикальное положение; в светлое время 
суток открыть диафрагму лампочки световой 
сигнализации. 

45. Стрелок-зенитчик изготавливается к 
стрельбе по команде командира роты (взво- 
да) или самостоятельно при получении опове- 
щения о воздушной цели (ее обнаружении). 

Изготовка к стрельбе заключается в приня- 
тии наиболее удобного ‘при данных условиях 
положения для стрельбы. Стрельба ведется из 
положений стоя и с колена. 

46. При принятии положения для стрельбы 
стоя (рис. 15) надо повернуться вполоборота 
направо по отношению к направлению стрель- 
бы и, не приставляя левой ноги, отставить ее 
влево, примерно на ширину плеч, распределив 
при этом тяжесть тела равномерно на обе но- 
ги. Одновременно взять комплекс в положение 
«на плечо». 

47. При принятии положения для стрельбы 
с колена (рис. 16) отставить правую ногу на- 
зад, опуститься на правое колено и присесть 
на каблук; голень левой ноги при этом должна 
оставаться в вертикальном положении, а бедра 
должны составлять угол, близкий к 90°; одно- 
временно с опусканием на правое колено по- 
ложить комплекс на левое колено передним 
срезом пусковой трубы вперед и, придерживая 
трубу левой рукой, взять комплекс в положе- 
ние «на плечо». 

48. Для изготовки к стрельбе с лыж стоя 
развернуть правую лыжу носком вправо и при- 
нять такое же положение, как и для стрельбы 
стоя без лыж. Для изготовки к стрельбе с лыж 
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Рис. 15. Положение стрелка-зенитчика при стрель- 
бе стоя 
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Рис. 16. Положение стрелка-зенитчика при 
стрельбе с колена 





с колена надо поставить палки с левой сторо- 
ны, развернуть правую лыжу носком вправо, 
опуститься правым коленом на правую лыжу 
и принять такое же положение, как и при 
стрельбе с колена без лыж. 

Положения для стрельбы в индивидуальных 
средствах защиты те же, что и при стрельбе 
в обычных условиях. 

49. При стрельбе из окопа стрелок-зенитчик 
изготавливается к стрельбе, как правило, стоя, 
прижимаясь корпусом тела к крутости окопа 
(рис. 17). Осуществляя наводку, стрелок-зе- 
нитчик перемещается вдоль стенки окопа так, 
чтобы задний срез трубы был направлен к 
центру окопа; слежение за целью он произво- 
дит доворотом корпуса. 





Рис. 17. Стрельба. из. окопа 
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50. При действиях на машине стрелок-зенит- 
чик изготавливается для стрельбы стоя: в ма- 
шине с открытым кузовом — у правого или ле- 
вого борта; в бронетранспортере БТР-60ПБ — 
в левом верхнем десантном люке (рис. 18); 
в боевой машине пехоты — в левом или пра- 
вом верхнем десантном люке (рис. 19). В бое- 
вой машине пехоты и в бронетранспортере 
БТР-60ПБ один из стрелков, находящийся ря- 
дом со стрелком-зенитчиком, вынимает ком- 
плекс из укладки и подает его через люк 
стрелку-зенитчику задним срезом трубы впе- 
ред. Для устойчивости стрелок-зенитчик опи: 
рается спиной о борт машины или край люка. 

Для стрельбы из танка стреляющий (коман- 
дир танка, наводчик, заряжающий) открывает 
люк, становится на ограждение пушки и погон 
башни или кронштейн сиденья, вынимает ком- 
плекс из укладки и изготавливается к стрель- 
бе, опираясь для устойчивости спиной о край 
люка (рис: 20). 


Производство пуска 


51. Стрелок-зенитчик в зависимости от по- 
ставленной задачи и обстановки ведет огонь 
по воздушным целям по командам командира 
роты (взвода) или самостоятельно. 

В команде на открытие огня указывается, 
кому и по какой цели стрелять и местоположе- 
ние цели, например, при стрельбе с места: 
«ТАКОМУ-ТО, ПО САМОЛЕТУ НАД ТА- 
КИМ-ТО (номер ориентира по странам све- 
та). ОГОНЬ»; при стрельбе в движении: «ТА- 
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Рис. 18. Стрельба из люка бронетранспортера 
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КОМУ-ТО, ПО САМОЛЕТУ СЛЕВА (справа, 
спереди, сзади). ОГОНЬ». 

52. Для производства пуска необходимо: 

— включить источник питания, повернув его 
крышку по часовой стрелке из положения В 
в положение Х; 

— снять переднюю крышку, если она на- 
дета; 

— левой рукой перевести рычаг стопора 
спускового крючка из положения С в положе- 
ние В; 

— произвести прицеливание, для чего за- 
крыть левый глаз, а правым смотреть через от- 
верстие целика на мушку — отверстие (полу- 
кольцо) мушки должно находиться посредине 
отверстия целика; другими словами, взять ров- 
ную мушку, совместить ее с точкой прицелива- 
ния и удерживать в таком положении при со- 
провождении цели; 

— при появлении звука ровного тона и за- 
горании сигнальной лампочки без мигания 
(или при наличии одного из этих сигналов) и 
выполнении требований ст. 75 нажать на спус- 
ковой крючок до первого упора (произвести 
разарретирование следящего координатора 
цели); 

— плавно вынести точку прицеливания впе- 
ред по курсу цели; 

— при стрельбе по низколетящим целям 
придать пусковой трубе угол возвышения, ука- 
занный в ст. 76; 

— продолжать сопровождение цели; 

— убедившись в устойчивости сигналов 
о захвате цели тепловой следящей голов- 
кой самонаведения и соблюдая требования 
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ст. 77, произвести пуск ракеты, нажав на сйуё- 
ковой крючок до отказа. Не прекращать сопро- 
вождения цели до вылета ракеты из трубы. 

53. Если после нажатия на спусковой крю- 
чок до первого упора исчезнет звуковой сигнал 
и погаснет сигнальная лампочка, отпустить 
спусковой крючок в исходное положение. За- 
тем в пределах оставшегося времени работы 
источника питания и до выхода цели из зоны 
пуска вновь произвести прицеливание, захват 
цели и пуск ракеты. 

54. Если после нажатия на спусковой крю- 
чок до отказа пуск ракеты не произошел, тру- 
бу с плеча не снимать. Доложить командиру: 
«НЕСХОД». Придать трубе угол возвышения 
не менее 20° и держать ее в таком положении 
в течение 2 мин. Затем положить комплекс на 
землю или на подставки передним срезом тру- 
бы в безопасном направлении, отстыковать 
пусковой механизм и находиться сбоку от 
трубы на расстоянии не ‘менее 10 м. Через 
15 мин закрыть трубу с ракетой и разъем 
крышками. Отправить трубу с ракетой на про- 
верку. 


Прекращение стрельбы 


55. Прекращение стрельбы производится по 
команде командира или по самостоятельному 
решению стрелка-зенитчика в зависимости от 
обстановки. Оно может быть временным или 
полным. 


Для временного прекращения стрельбы 
подается команда «Стой». По этой команде 
стрелок-зенитчик отпускает спусковой крючок 
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и Ждет новую команду. Получив команду на 
открытие огня по новой цели при включенном 
источнике питания, он быстро производит при- 
целивание по ней и пуск ракеты. Если новая 
команда не поступила, стрелок-зенитчик, убе- 
дившись в окончании работы источника пита- 
ния, заменяет его и снова изготавливается 
к стрельбе. 

Для полного прекращения стрельбы после 
команды «Стой» подается команда «Отбой». 
По этой команде стрелок-зенитчик пере- 
водит комплекс в походное положение и 
далее действует в соответствии с обста- 
новкой. 

56. Для замены источника питания необхо- 
димо: 

— перевести рычаг стопора спускового 
крючка из положения В в положение С; 

— сложить стойки прицельного приспособ- 
ления; 

— снять комплекс с плеча и поставить его 
задним срезом трубы на подкладку (подстил- 
ку); 

— пальцем левой руки откинуть стопор; 

— одной рукой сжать ушки чеки, другой — 
снять источник питания, удерживая его за 
крышку; 

— вынуть из чехла пускового механизма за- 
пасный источник питания, снять с него транс- 
портировочную крышку; 

— вставить новый источник питания во 
вставку и застопорить его. 

Запрещается разбирать использованный ис- 
точник питания. 
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57. Для перевода комплекса из боевого #6. 
ложения в походное необходимо: 

— перевести рычаг стопора спускового 
крючка из положения В в положение С; 

— сложить стойки прицельного приспособ- 
ления; 

— снять комплекс с плеча и протереть обте- 
катель головки самонаведения фланелью; 

— надеть переднюю и заднюю крышки на 
трубу; на заднюю крышку надеть резиновое 
кольцо; 

— взять комплекс в левую руку, большим 
пальцем правой руки нажать на стопор пуско- 
вого механизма и повернуть пусковой меха- 
низм вокруг оси до выведения фиксатора из 
зацепления со стопором пускового механизма; 

— вывести ось пускового механизма из от- 
верстий с прорезями в стенках проушин кор- 
пуса механизма бортразъема трубы; 

— положить трубу с ракетой на землю; 

— закрыть крышкой вилку разъема пуско- 
вого механизма и уложить пусковой механизм 
в чехол; 

— закрыть крышкой разъем трубы; 

— снять защитные очки и уложить их в че- 
хол пускового механизма. 

Запрещается переводить комплекс из боево- 
го положения в походное при работающем ис- 
точнике питания. 
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Глава ІУ 
ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ 


Общие положения 


58. Задачей стрельбы из переносного зенит- 
ного ракетного комплекса «Стрела-2» являет- 
ся уничтожение при благоприятной фоновой 
обстановке реактивных и винтомоторных само- 
летов, вертолетов и других воздушных целей, 
излучающих тепловую энергию и летящих на 
высотах 50—1500 м со скоростью до 220 м/сек 
(800 км/ч) на догонных курсах, а малоскорост- 
ных винтоморных самолетов и вертолетов (ле- 
тящих со скоростью до 100 м/сек), и не- 
подвижных целей (зависших вертолетов) — 
и на встречных курсах. 


По целям, не излучающим тепловую энер- 
гию (планерам, аэростатам и другим целям), 
стрельба не ведется. 

59. Выполнение задач стрельбы обеспечи- 
вается: 

— содержанием комплекса в постоянной го- 
товности к боевому применению; 

— своевременным обнаружением и надеж- 
ным опознаванием цели; 
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— Точным определением входных данных 
для стрельбы (скорости, высоты, курсового 
параметра, дальности и типа цели); 

— правильным выбором способа стрельбы 
и вида огня; 

— твердым знанием и пространственным. 
представлением границ зон пуска и поражения 
для различных типов целей; 

— правильной оценкой и учетом особенно- 
стей воздушной и фоновой обстановки; 

— правильным определением момента пус- 
ка; 

— быстрыми, четкими, сноровистыми дей- 
ствиями стрелка-зенитчика при стрельбе; 

— наблюдением за результатами стрельбы 


и правильным учетом опыта предшествующих 
стрельб. 


60. Стрельба ведется по воздушным целям, 
излучающим тепловую энергию и находящим- 
ся на фоне ясного неба, сплошной и легкой 
перистой облачности или кучевой облачности 
до трех баллов *, при углах между направле- 
ниями на цель и на Солнце более 35°. При 
меньших углах захват и отслеживание цели 
тепловой следящей головкой самонаведения 
невозможны. Пуск ракеты производится при 
захвате и отслеживании цели тепловой следя- 
щей головкой самонаведения и нахождении 


* Перистые облака — тонкие, нежные облач- 
ные нити, часто похожие на перья. 

Кучевые облака — облака, состоящие из от- 
дельных облачных образований с выпуклой вершиной. 

Оценка облачности в баллах — отношение площади, 
закрытой облаками, ко всей площади небосвода в про- 
центах. Каждые 10% равны 1 баллу. 
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цели в пределах зоны пуска, а при пусках по 
неподвижным воздушным целям — при нахож- 
дении их в зоне поражения. 

61. Величина тепловой энергии, излучаемой 
целью, зависит от интенсивности излучения 
тепла нагретыми частями и газовой струей 
двигателя самолета (вертолета), т. е. собствен- 
ного излучения цели, и от величины тепловой 
энергии Солнца, отраженной целью (подсвет- 
ки цели). 

Собственное излучение цели зависит от типа, 
скорости полета и курсового угла цели. 

Подсветка цели зависит от ее освещенности 
Солнцем; она увеличивает дальность захвата 
цели тепловой следящей головкой самонаведе- 
НИЯ. 

62. Фоном называется участок небосвода, на 
котором наблюдается воздушная цель. 

При однородном фоне тепловое излучение от- 
дельных его участков примерно одинаково, что 
создает благоприятные условия для работы 
тепловой следящей головки самонаведения ра- 
кеты. Однородный фон — это ясное небо, 
сплошная или легкая перистая облачность. 

При неоднородном фоне величина отражен- 
ной тепловой энергии от его отдельных участ- 
ков различна и может превышать собственное 
излучение цели (фоновая помеха), поэтому 
возможны захват фоновой помехи тепловой 
следящей головкой самонаведения и потеря це- 
ли. Блок информации при захвате фоновой по- 
мехи выдает ложный звуковой (световой) сиг- 
нал. Неоднородный фон создают различные об- 
лака, особенно кучевые. При облачности до 
З баллов вдоль курса цели, как правило, име- 
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ются участки, на которых фон однороден, что 
позволяет производить обстрел цели. 

Виды фоновой обстановки и особенности об- 
стрела цели при различных фоновых ситуациях 
приведены в приложении 1. 

63. Стрелок-зенитчик должен уметь разли- 
чать сигналы от цели и сигналы от фоновых по- 
мех. При захвате цели звуковой сигнал непре- 
рывный, ровного тона; световой — постоянной 
интенсивности. При захвате фоновой помехи 
звуковой сигнал прерывистый, переменного то- 
на; световой — мерцающий, переменной интен- 
сивности. 

64. Зоной пуска называется пространст- 
во, при нахождении цели в котором в момент 
нуска обеспечивается встреча ракеты с целью в 
зоне поражения. 

Зона поражения — это часть простран- 
ства, в пределах которого обеспечивается по- 
ражение цели с заданной вероятностью. 

Характеристики зон пуска при отсутствии 
солнечной подсветки цели приведены в табл. 3. 

Данные табл. 3 стрелок-зенитчик должен 
знать на память. 

65. Стрельба по воздушным целям может ве- 
стись следующими способами: 

— на догонном курсе; 

— на встречном курсе. 

Стрельба на догонном курсе является 
основным способом стрельбы и ведется после 
пролета целью параметра. Она обеспечивает 
наибольшую вероятность поражения цели. 

Стрельба на встречном курсе, как 
правило, ведется по неподвижным воздушным 
целям, находящимся в зоне поражения, и по 
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Таблица 3 
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Она включает: 


— выбор и занятие стартовой позиции (при 
действиях в пешем порядке); 


— поиск, обнаружение и опознавание воз- 
душной цели; 

— оценку воздушной и фоновой обстановки; 

— выбор цели для обстрела и изготовку к 
стрельбе; 


— определение входных данных для стрель- 
бы и выбор способа стрельбы; 


— принятие решения на пуск и включение 
источника питания; 

— захват цели тепловой следящей головкой 
самонаведения и прицеливание; 

— определение момента пуска и пуск ра- 
кеты, 

В ходе всей подготовки стрельбы стрелок-зе- 
нитчик уточняет принадлежность цели. 

Четкие и сноровистые действия стрелка-зе- 
нитчика при подготовке стрельбы решающим 
образом определяют успех стрельбы. 

Принципиальная схема проведения подготов- 
ки стрельбы на догочных курсах показана на 
рис. 21. 

68. Выбор и занятие стартовой позиции, еели 
она не была занята, производятся в соответст- 
вии со ст. 40 и 41. 

При движении пешим порядком в цепи ро- 
ты (взвода) стрелок-зенитчик изучает впереди 
лежащую местность и намечает места времен- 
ных стартовых позиций. С получением целеука- 
зания (оповещения), а также после обнаруже- 
ния цели стрелок-зенитчик быстро занимает 
временную стартовую позицию, указанную ко- 
мандиром или выбранную самостоятельно. 
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69. Поиск и обнаружение воздушной цели 
производятся визуально в направлении, ука- 
занном при целеуказании (оповещении), или 
в ответственном секторе наблюдения. 

Опознавание воздушной цели производится 
визуально по силуэтам (очертаниям) самоле- 
тов (приложение 2) и их опознавательным 
знакам с учетом установленного порядка поле- 
тов своей авиации и действующих сигналов 
«Я свой самолет». = 

70. Воздушную и фоновую обстановку стре- 
лок-зенитчик оценивает визуально, при этом он 
определяет: цели, которые могут войти в зону 
поражения комплекса, их типы и характер дей- 
ствия; наличие в воздухе своей авиации, воз- 
действие других средств противовоздушной 
обороны по целям, а также наличие фоновых 
и тепловых помех. 

Оценку фоновой обстановки и определение 
наличия тепловых помех стрелок-зенитчик 
должен производить постоянно. При этом он 
определяет, на каких участках небосвода фон 
однороден, где фоновая обстановка сложная, 
участки небосвода, на которых стрельба по ус- 
ловиям фоновой обстановки невозможна, а 
также запретные секторы стрельбы на Солнце 
и возможные источники тепловых помех на 
земле и в воздухе. 

71. Цель для обстрела, если она не была ука- 
зана командиром, стрелок-зенитчик выбирает 
самостоятельно по результатам оценки воздуш- 
ной и фоновой обстановки с учетом боевых 
возможностей комплекса. 

Во всех случаях для обстрела выбирается 
наиболее важная цель (атакующая прикрывае- 
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мое подразделение или непосредственно угро- 
жающая ему). 

При наличии в воздухе нескольких одинако- 
во опасных для прикрываемого подразделения 
целей выбирается для обстрела та из них, по 
которой не воздействуют другие средства про- 
тивовоздушной обороны. При этом во всех слу- 
чаях предпочтение отдается той из равнознач- 
ных целей, условия стрельбы по которой (по 
высоте, скорости, курсовому параметру, фоно- 
вой обстановке) обеспечивают наибольшую эф- 
фективность поражения. 

72. Изготовка к стрельбе производится в 
соответствии со ст. 45—50 после выбора цели 
для обстрела. Положение для стрельбы (стоя, 
с колена) стрелок-зенитчик выбирает самостоя- 
тельно, исходя из конкретных условий обста- 
новки, места стартовой позиции, огневого воз- 
действия противника, добиваясь наилучшего 
использования возможностей комплекса и на- 
дежного выполнения боевой задачи. 

73. Входные данные для стрельбы (тип, ско- 
рость, высота полета, дальность и курсовой па- 
раметр цели) необходимы стрелку-зенитчику 
для определения возможности обстрела цели, 
выбора способа стрельбы и определения зоны 
пуска. 

Воздушные цели, обстреливаемые комплек- 
сом, по типу подразделяются на реактивные 
истребители, реактивные бомбардировщики, 
винтомоторные самолеты и вертолеты. 

Тип цели определяется визуально по силуэ- 
там (очертаниям) самолета (вертолета). 

Скорость цели определяется на глаз по типу 
цели с учетом опыта предшествовавших дейст- 
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Рис. 25. Зоны пуска при стрельбе на встречных 
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вий авиации противника и разведывательных 
данных. 

Высота и курсовой параметр цели определя- 
ются глазомерно. 


Дальность до цели определяется на глаз спо- 
собами, изложенными в приложении 3. 


По типу, скорости, высоте полета, курсовому 
параметру цели и дальности до нее устанавли- 
вается возможность обстрела цели. 


По типу и скорости цели стрелок-зенитчик 
выбирает способ стрельбы: реактивные и вин- 
томоторные самолеты, летящие со скоростью 
100—220 м/сек, обстреливаются только на до- 
гонных. курсах; винтомоторные самолеты и 
вертолеты, летящие со скоростью менее 
100 м/сек, могут обстреливаться на догонных, 
а в отдельных случаях и на встречных курсах; 
по воздушным целям, летящим со скоростью 
более 220 м/сек, стрельба не ведется. 


Границы зоны пуска в каждом конкретном 
случае определяются типом цели и зависят от 
ее скорости, высоты полета и курсового пара- 
метра. Границы зон пуска, показанные на 
рис. 22—25, стрелок-зенитчик должен твердо 
знать и пространственно представлять. 


74. Выбрав способ стрельбы и уточнив при- 
надлежность цели, стрелок-зенитчик принимает 
решение на пуск ракеты и включает источник 
питания. При стрельбе на встречных курсах и 
стрельбе по неподвижной цели источник пита- 
ния включается на дальности до цели 3500— 
4000 м, а при стрельбе на догонных курсах — 
за 1500—2000 м до подлета цели к пара- 
метру. 
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Во всех случаях следует учитывать, что ком- 
плекс будет готов к ведению огня через 5 сек 
после включения источника питания. 

75. Захват цели тепловой следящей головкой 
самонаведения производится при стрельбе на 
догонных курсах немедленно после прохожде- 
ния целью параметра, а при стрельбе на 
встречных курсах — на дальности до цели 
3000—3500 м. Убедившись в надежности захва- 
та цели, но не ранее чем через З сек после про- 
лета целью параметра при стрельбе на догон- 
ных курсах, стрелок-зенитчик нажимает на 
спусковой крючок до первого упора, разаррети- 
руя следящий координатор цели. Если после 
разарретирования тепловая следящая головка 
самонаведения продолжает следить за целью 
(звуковой и световой сигналы не исчезли) и 
цель находится в зоне пуска, стрелок-зенитчик 
плавно вводит упреждение, поворачивая трубу 
примерно на 10° вперед по курсу цели. 

76. Если при стрельбе по низколетящей цели 
угол возвышения трубы меньше 20°, то его сле- 
дует увеличить до 20°, с тем чтобы линия гори- 
зонта была видна на уровне указателя стопора 
источника питания. 

Если к моменту пуска угол места цели пре- 
вышает 60° при стрельбе стоя или 40° при 
стрельбе с колена, то перед пуском необходимо 
уменьшить угол возвышения трубы соответст- 
венно до 60 и 40°. 

77. Момент пуска определяется характером 
цели, фоновой обстановкой, размерами зоны 
пуска и выбирается, как правило, с таким рас- 
четом, чтобы встреча ракеты с целью произо- 
шла на ближней границе зоны поражения при 
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стрельбе на догонных курсах и на дальней гра- 
нице зоны поражения при стрельбе на встреч- 
ных курсах. Во всех случаях пуск ракеты дол- 
жен быть произведен при стрельбе на догонных 
курсах не позже чем через 7—16 сек после про- 
лета целью параметра (в зависимости от типа 
цели, как указано в табл. 3), а при стрельбе на 
встречных курсах — на дальности до цели не 
менее 800 м. 


Стрельба по воздушным целям 


78. Стрельба по воздушным целям как пра- 
вило, ведется по команде командира роты 
(взвода) с таким расчетом, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность огня. Если по 
условиям обстановки (из-за состояния фона, 
наличия помех, недостаточного времени пребы- 
вания цели в зоне пуска и других причин) об- 
стрел цели, указанной командиром, невозмо- 
жен, стрелок-зенитчик докладывает командиру 
о причинах, ограничивающих стрельбу, напри- 
мер: «ТАКОЙ-ТО, ЦЕЛЬ ВНЕ ЗОНЫ (цель в 
помехах)», и выбирает для обстрела другую 
цель. 

В ходе стрельбы стрелок-зенитчик может при 
необходимости изменять способ стрельбы и вид 
ОГНЯ. 

При захвате фоновой помехи или потере це- 
ли стрелок-зенитчик до окончания работы ис- 
точника питания производит повторный за- 
хват цели и пуск ракеты. 

При промахе ракеты или непоражении цели 
стрелок-зенитчик быстро подстыковывает к пу- 
сковому механизму новую трубу с ракетой и, 
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если цель не вышла из зоны пуска, повторно 
обстреливает ее. 

79. Стрельба из комплекса с двигающейся 
бронетанковой техники по решению командира 
роты (взвода) может вестись в движении (на 
плаву), с короткой остановки или с места. 

В движении стрельба ведется в тех случаях, 
когда состояние дороги позволяет обеспечить 
равномерное, плавное (без толчков) движение 
машины со скоростью не более 20 км/ч. В ос- 
тальных случаях стрельба ведется, как прави- 
ло, с короткой остановки или с места, для чего 
командир машины подает соответствующую 
команду механику-водителю. После производ- 
ства пуска движение продолжается прежним 
порядком. 

80. Стрельба по маневрирующим воздушным 
целям является наиболее вероятным случаем 
стрельбы по низколетящим самолетам. 

Воздушный противник может осуществлять 
маневр в целях снижения эффективности дей- 
ствия средств противовоздушной обороны или 
выбора способа нанесения удара по объекту. 
Комплекс обеспечивает эффективную стрельбу 
по целям, совершающим следующие виды ма- 
невра: 

— пикирование (планирование) и кабриро- 
вание; з 

— маневр курсом и высотой. 

Стрельба по маневрирующей цели ведется 
при условии надежного захвата ее тепловой 
следящей головкой самонаведения. 

При стрельбе по пикирующей цели захват ее 
и пуск ракеты, как правило, производятся в 
момент выхода цели из пикирования. 
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Если цель кабрирует или совершает маневр 
курсом в сторону от стрелка-зенитчика, то вре- 
мя пребывания цели в зоне пуска уменьшается; 
поэтому пуск ракеты должен производиться не- 
медленно по окончании подготовки стрельбы. 

В случае непоражения маневрирующей цели 
стрелок-зенитчик продолжает наблюдение за ее 
полетом для своевременной подготовки стрель- 
бы при очередном заходе цели на объект. 


81. В условиях сложной фоновой обстановки 
и в солнечную погоду стрелок-зенитчик выби- 
рает стартовую позицию с таким расчетом, 
чтобы солнечные лучи или неоднородный фон 
не препятствовали ведению огня по целям, дей- 
ствующим над прикрываемым подразделением. 
Захват цели и пуск ракеты необходимо произ- 
водить при пролете целью участка неба с рав- 
номерным фоном. 


По целям с малым собственным излучением 
(истребителям, вертолетам) стрельба ведется 
при однородном фоне или облачном фоне до 
3 баллов. 

По целям с большим собственным излучени- 
ем (бомбардировщикам) стрельбу можно вести 
и при облачности более 3 баллов. Стрельба по 
этим целям невозможна только на фоне высо- 
коконтрастных подсвеченных солнечными луча- 
ми кучевых облаков от 3 до 10 баллов в днев- 
ное время суток. Ночью, в утренние и вечерние 


сумерки облачность на работу комплекса не 
влияет. 


Пуск ракеты не производить в случаях: 


—Й если в поле зрения тепловой следящей го- 
ловки самонаведения попадают ярко освещен- 
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ные солнечными лучами участки облачности 
или края облаков; 

— если цель находится на фоне освещенных 
солнечными лучами местных предметов, на ли- 
нии горизонта или на фоне объектов, имеющих 
собственное тепловое излучение; 

— если в момент пуска цель находится на 
однородном фоне, но впереди по курсу движе- 
ния цели вблизи нее (на участке наведения ра- 
кеты) находятся кучевые облака или местные 
предметы, создающие тепловое излучение. 

При сложной фоновой обстановке обстрел 


цели производится, как правило, несколькими 
комплексами. 


Если во время стрельбы появляются сильные 
посторонние шумы (гул двигателей машин, 
шум артиллерийского обстрела и др.), то стре- 
лок-зенитчик определяет надежность захвата 
цели тепловой следящей головкой самонаведе- 
ния только по световому сигналу. 


82. Стрельба в сложных метеорологических 
условиях: 


— при сильном дожде или снегопаде пуск 
ракеты не разрешается; 

— в условиях ограниченной видимости (в су- 
мерках, при тумане, небольшом дожде или сне- 
гопаде) стрельба разрешается, если обеспечи- 
вается визуальное обнаружение цели, возмож- 
ность прицеливания и имеются звуковой и све- 
товой сигналы о захвате цели тепловой следя- 
щей головкой самонаведения. 


При стрельбе в сумерках во избежание 
ослепления стрелка-зенитчика лампочка свето- 
вой сигнализации закрывается диафрагмой. 


6 Зак. 1068с 81 














83. Стрельба по цели, периодически скрыва- 
ющейся за облаками, ведется при нахождении 
цели на открытых участках курса с учетом кон- 
кретной фоновой обстановки. Если цель скры- 
лась за облаками до пуска ракеты, то стрелок- 
зенитчик арретирует следящий координатор 
цели (если он был разарретирован) и наводит 
трубу на противоположный край облака для 
захвата цели и ведения стрельбы после выхода 
цели из-за облака. 

84. Стрельба по внезапно появившейся цели 
ведется стрелком-зенитчиком, как правило, са- 
мостоятельно после ее опознавания (не ожидая 
команды командира). При этом он быстро из- 
готавливается к стрельбе, включает источник 
питания и по первым сигналам о надежном за- 
хвате цели производит пуск. 

85. Стрельба группой комплексов ведется по 
команде командира роты. Он назначает вид ог- 
ня в соответствии со ст. 66. Если в воздухе на- 
ходится несколько целей, то командир роты со- 
средоточивает или распределяет огонь комп- 
лексов по целям. 

Сосредоточение огня заключается в 
одновременном обстреле выбранной цели всеми 
или несколькими комплексами роты. Оно при- 
меняется при неоднородном фоне, при наличии 
в зоне пуска комплексов одной цели или не- 
скольких целей, из которых для уничтожения 
выбирается наиболее важная. При этом для ве- 
дения огня в зависимости от характера цели, 
обстановки, наличия ракет, размещения стрел- 
ков-зенитчиков и их слаженности могут при- 
влекаться: по скоростной цели — два-четыре 
комплекса, по вертолету или другой малоско- 


82 


ростной цели — один-два комплекса. Интервал 
между пусками ракет в залпе не должен пре- 
вышать 0,5 сек. 

Распределение огня заключается в 
одновременном или последовательном обстреле 
нескольких целей одним или несколькими 
комплексами. Оно применяется при наличии в 
зоне пуска комплексов нескольких одинаково 
важных воздушных целей. 

86. Во время стрельбы стрелок-зенитчик 
должен непрерывно вести наблюдение за ре- 
зультатами стрельбы в целях: определения дей- 
ствительности стрельбы; выявления ошибок в 
определении входных данных для стрельбы, 
границ зоны пуска и фоновой обстановки; опре- 
деления управляемости ракеты на полете; из- 
учения характера действия самолетов против- 
ника при их обстреле. 

87. Признаками действительности стрельбы 
являются: 

— Уничтожение цели; 

— резкое изменение целью высоты, курса 
или скорости полета непосредственно после 
попадания ракеты в цель. 

Признаками правильных действий стрелка- 
зенитчика и своевременного пуска ракеты яв- 
ляются уничтожение цели или пролет ракеты в 
непосредственной близости от нее. 

Наблюдая за полетом ракеты, стрелок-зенит- 
чик устанавливает степень управляемости ра- 
кеты, выявляет причины срыва наведения. По 
результатам стрельб, проводимых в одинако- 
вых условиях, уточняются характер теплового 
излучения самолетов на различных дальностях, 

высотах и ракурсах, размеры зоны пуска для 
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отдельных типов самолетов, влияние отдельных 
видов фоновых и тепловых помех, устанавли- 
вается точность определения входных данных. 
Выводы по результатам наблюдения обобща- 


зо и используются при последующих стрель- 
ах. 
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ЧАСТЬ. ТРЕТЬЯ 


БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕНОСНОГО 
ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА „СТРЕЛА-2“ 
———————————————_————______—@ 


Глава У 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


88. Мотострелковые, танковые, парашютно- 
десантные подразделения, вооруженные комп- 
лексом «Стрела-2», способны во взаимодейст- 
вии с другими средствами противовоздушной 
обороны дивизии (полка) эффективно вести 
борьбу с воздушным противником: отражать 
налеты низколетящих самолетов по войскам, 
уничтожать самолеты армейской авиации и 
воздушные десанты в воздухе, не допускать ве- 
дения воздушной разведки с малых высот, дей- 
ствиями комплексов из засад перекрывать 
маршруты скрытного подхода авиации против- 
ника на малых высотах к объектам. 

89. Комплексами вооружаются штатные 
стрелки-зенитчики подразделений и специально 
обученные стрелки и экипажи танков. 

Стрелки-зенитчики выполняют боевые зада- 
чи, действуя в походных, предбоевых и боевых 
порядках роты (взвода) во всех видах боя, на 
марше и при расположении войск на месте, а 
также при перевозках войск железнодорожным 
и водным транспортом. 
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Экипажи танков, вооруженные комплексами, 
ведут борьбу с воздушным противником, как 
правило, в тех случаях, когда они не участву- 
ют в бою с наземным противником, а также 
когда по условиям обстановки уничтожение 
воздушного противника становится более важ- 
ным. 

Ночью, при густом тумане, сильном дожде, 
снегопаде и в других условиях, когда примене- 
ние комплекса невозможно, или при отсутствии 
ракет стрелки-зенитчики ведут бой в составе 
своих подразделений, используя личное ору- 
жие. 

90. Главной задачей стрелков-зенитчиков в 
бою является уничтожение низколетящих воз- 
душных целей. 

Бой с воздушным противником начинается с 
момента обнаружения целей и может охваты- 
вать одну или несколько огневых задач, выпол- 
няемых одновременно или последовательно. 
Он отличается скоротечностью и ведется обыч- 
но в сложной, резко меняющейся воздушной 
обстановке, требуя от стрелков-зенитчиков вы- 
сокой организованности, крепкой воинской дис- 
циплины, мастерского владения своим оружи- 
ем, проявления инициативы, полного напряже- 
ния моральных и физических сил. 

91. Успешное выполнение стрелком-зенитчи- 
ком задач в бою обеспечивается: знанием бое- 
вой задачи роты (взвода); умелым использова- 
нием местности, правильным выбором старто- 
вых позиций; непрерывным наблюдением за 
воздушным противником, своевременным его 
обнаружением и опознаванием; полным ис- 
пользованием боевых возможностей комплек- 
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са; быстрыми и сноровистыми действиями при 

н - 
ведении огня; правильным расходованием ра 
кет и бесперебойным их пополнением. 

92. Боевые возможности комплекса характе- 
ризуются его огневыми и маневренными воз- 
можностями. 

Огневые возможности комплекса 
определяются: 1 

мА вероятностью поражения одиночной цели 
за стрельбу; т 

Мар 78 зоны поражения и ограниче 

ёе 
ниями в работе комплекса; 

— временем, необходимым для подготовки и 

пуска. 
проведения последующего 

У Манерренные возможности комн 
лекса характеризуются временем, дерета 
мым на подготовку комплекса к стрельое, $ 
возможностями по перемещению стрелка-з 
нитчика на поле боя. : А | 

Высокий уровень общей, политической и 80 
енно-технической подготовки сарелровРекттэЖ 
ков, глубокое понимание ими своего воинско 
долга резко повышают степень дав 
боевых возможностей оружия и спосо СРУ Ж 
проявлению активности, решительности, гер 
изма и отваги в бою. 

93. Командир роты (взвода) несет ответст 
венность за успешное выполнение стрелками- 
зенитчиками задач в бою и своевременное от- 
крытие огня по воздушным целям. Он і оа 
зует разведку воздушного противника, Бас 
щение и целеуказание. На марше, при распо 3 
жении войск на месте и в случаях, когда по у 
ловиям обстановки командир роты непосредст- 
венно не руководит боем с наземным против 
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ником, он управляет огнем стрелков-зенитчи- 
ков, подавая команды и сигналы по радио, 
внутреннему переговорному устройству, голо- 
сом или сигнальными средствами, и принимает 
меры к пополнению ракетами. 


В устном боевом приказе (распоряжении) 
командир роты (взвода) указывает стрелкам- 
зенитчикам места их нахождения в походном, 
предбоевом и боевом порядках роты (взвода), 
порядок разведки воздушного противника, по- 
лучения оповещения и целеуказания, огневые 
секторы, порядок выбора целей и ведения огня 
по ним, количество дежурных средств и поря- 
док несения ими боевого дежурства, степени 
боевой готовности и порядок получения ракет. 


94. Расположение стрелков-зенитчиков в по- 
ходном, предбоевом и боевом порядках опреде- 
ляется командиром роты (взвода) и должно 
обеспечивать согласованную с действиями дру- 
гих средств противовоздушной обороны строй- 
ную систему огня, позволяющую эффективно 
отражать удары воздушного противника с лю- 
бого направления; непрерывное круговое на- 
блюдение и надежное оповещение; устойчивое 
управление, а также своевременное пополнение 
ракетами. 


95. При расположении на месте стартовые 
позиции, как правило, выбираются вблизи ко- 
мандно-наблюдательного пункта роты (взвода) 
или на направлении наиболее вероятного нале- 
та авиации противника. 


При действиях с боевых машин пехоты (бро- 
нетранспортеров, танков) места стрелков-зе- 
нитчиков определяются боевым расписанием. 
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При действиях роты (взвода) в пешем по- 
рядке стрелки-зенитчики следуют за цепями 
подразделений на удалении 20—40 м от коман- 
дира роты (взвода) (рис. 26). 


При атаке на бренетранспортерах 
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Рис. 26. Расположение стрелков- 
зенитчиков в боевом порядке мото- 
стрелковой роты (вариант) 


96. В бою стрелки-зенитчики должны умело 
сочетать ведение огня с движением для обеспе- 
чения непрерывного прикрытия подразделений. 

Маневр огнем применяется в целях наиболее 
успешного выполнения огневой задачи. Он за- 
ключается в сосредоточении или распределе- 
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нии огня по целям и в переносе огня с одной 
цели на другую. 

Стрелок-зенитчик совершает маневр в целях 
занятия выгодного положения для ведения ог- 
ня по воздушному противнику на наиболее 
опасных или выявленных направлениях скрыт- 
ного подхода авиации противника на малых 
высотах к объектам удара. В бою стрелки-зе- 
нитчики должны перемещаться, как правило, 
от рубежа к рубежу с использованием выгод- 
ных условий местности, скрытно и быстро. 

97. Разведка воздушного противника орга- 
низуется в целях своевременного обнаружения 
и опознавания его, а также обеспечения целе- 
указания стрелкам-зенитчикам. 

Своевременное обнаружение самолетов про- 
тивника достигается ведением непрерывного 
кругового наблюдения. Для этого в роте (взво- 
де) во всех видах боевых действий, на марше 
и при расположении войск на месте назнача- 
ются наблюдатели из числа стрелков-зенитчи- 
ков (стрелков). 

Наблюдателю указывается сектор наблюде- 
ния по ориентирным направлениям путем пода- 
чи команды, например: «РЯДОВОЙ ПЕТРОВ, 
СЕКТОР НАБЛЮДЕНИЯ: СПРАВА — ОРИ- 
ЕНТИР ОДИН, СЛЕВА — ОРИЕНТИР 
ТРИДЦАТЬ ДВА». 

Секторы наблюдения назначаются с таким 
расчетом, чтобы обеспечить круговой обзор 
воздушного пространства и перекрытие границ 
соседних секторов. 

Смена наблюдателей в зависимости от об- 
становки производится через 1—2 ч, а на мар- 
ше, как правило, через 60—30 мин. 
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98. Наблюдатель обязан своевременно обна- 
руживать в своем секторе воздушные цели, осо- 
бенно цели, действующие на малых высотах, 
уметь их опознавать и определять их характе- 
ристики, а также наблюдать за сигналами опо- 
вещения. 

Обзор воздушного пространства наблюда- 
тель начинает с малых углов (на уровне глаз). 
Затем просматривает воздушное пространство 
под углом 15—20° (рис. 27). Если цель не об- 
наружена, осмотр сектора повторяется. 

Обнаружив цель, наблюдатель определяет 
ее принадлежность, количество и тип самоле- 
тов, высоту и направление их полета и докла- 
дывает, например: «ВОЗДУХ, НАД ТРЕТЬИМ, 
ОДИН Ф-100, ВЫСОТА 00». О своих самоле- 
тах наблюдатель докладывает, например: 
с НАД ПЕРВЫМ, ДВА МигГ-21, ВЫСО- 

». 


Полоса под углом 15-209 
— > > —--—---- > -- — — 


{полоса на уровне 





Рис. 27. Порядок обзора воздушного 
пространства 


99. Для успешного ведения визуального на- 
блюдения стрелок-зенитчик (стрелок) должен 
знать: силуэты самолетов и вертолетов против- 
ника, их основные характеристики и отличи- 
тельные признаки, тактические приемы дейст- 
вий воздушного противника, силуэты своих са- 
молетов и вертолетов, сигналы опознавания 
своей авиации. 

Для обеспечения безопасности пролетов сво- 
ей авиации командир роты доводит до стрел- 
ков-зенитчиков сигнал «Я свой самолет», а так- 
же порядок пролета своих самолетов. 

100. Оповещение о воздушном противнике и 
действиях своей авиации, как правило, произ- 
водится по командным сетям управления, 
обычно по радио, а в обороне и при расположе- 
нии на месте — также и по проводным линиям 
связи. Для оповещения, кроме того, могут при- 
меняться звуковые и световые сигналы, уста- 
новленные старигим начальником. 

Сигналы оповещения и порядок действий по 
ним должен знать весь личный состав. 

101. Оповещение (целеуказание) может осу- 
ществляться: 

— по ориентирным направлениям по стра- 
нам света; 

— по ориентирным направлениям относи- 
тельно движения колонны (машины); 

— по ориентирам на местности. 

Ориентирные направления по странам света 
нумеруются: север — 1, запад — 2, юг — 3, во- 
сток — 4. Промежуточные направления обозна- 
чаются двузначными числами: 12 — северо-за- 
пад, 32 — юго-запад, 34 — юго-восток, 14 — се- 
веро-восток. Этот способ ориентирования при- 
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Меняется в ходе боя и при расположении на 
месте. 

На марше, при действиях в предбоевых и бо- 
евых порядках на машинах положение цели 
указывается относительно движения колонны 
(машины): справа, слева, спереди, сзади. 

Ориентиры на местности выбираются на уда- 


‘лении 6—8 км от позиции и нумеруются с но- 


мера 41, начиная с севера по часовой стрелке. 
Этот способ применяется при расположении на 
месте и в обороне. 

102. Сигналы оповещения доводятся до лич- 
ного состава путем подачи команд, например: 
«НАД ДВЕНАДЦАТЫМ (номер ориентирного 
направления), ОДИН Ф-105, ВЫСОТА 00 (в 
гм), ДАЛЬНОСТЬ 00 (вгм)»; «ВОЗДУХ, СЛЕ- 
ВА (спереди, справа, сзади), ДВА Ф-105, ВЫ- 
СОТА 00, ДАЛЬНОСТЬ 00 (в гм)» или «ВОЗ- 
ДУХ, НАД СОРОК ПЕРВЫМ (номер ориенти- 
ра на местности), ОДИН Ф-105, ВЫСОТА 00, 
ДАЛЬНОСТЬ 00». Кроме того, направление на 
цель может указываться рукой, сигнальными 
флажками, стрельбой трассирующими пулями 
или сигнальной ракетой в направлении цели. 

103. Стрелки-зенитчики изготавливаются 
для отражения воздушного противника по 
команде (сигналу) командира роты (взвода): 
«ВОЗДУХ, ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН». 
По этой команде стрелки-зенитчики занимают 
свои места на стартовых позициях, в боевых 
машинах (бронетранспортерах, танках), пере- 
водят комплексы в.боевое положение и докла- 
дывают: «ТАКОЙ-ТО ГОТОВ». 

Для распределения целей между стрелками- 
зенитчиками командир роты командует: «ПО 
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САМОЛЕТАМ, НАД ТАКИМ-ТО, ТАКОМУ- 
ТО ПО ПРАВОМУ, ТАКОМУ-ТО ПО ЛЕВО- 
МУ. ОГОНЬ». По этой команде стрелки-зенит- 
чики самостоятельно открывают огонь по на- 
значенной цели. 

Для обстрела самолетов, летящих с разных 
направлений, когда невозможно распределить 
цели, командир командует: «ПО САМОЛЕТАМ 
В СВОИХ СЕКТОРАХ. ОГОНЬ». По этой 
команде стрелки-зенитчики производят поиск, 
выбирают цель в назначенном секторе и само- 
стоятельно открывают огонь. 

Для открытия огня залпом несколькими 
комплексами командир роты командует: «ТА- 
КИМ-ТО, ПО САМОЛЕТУ НАД ПЕРВЫМ, 
ЗАЛПОМ. ОГОНЬ». } 

104. Взаимодействие стрелков-зенитчиков 
между собой, а также с прикрываемыми под- 
разделениями и с другими средствами противо- 
воздушной обороны обеспечивается. знанием 
задач прикрываемых подразделений, учетом 
огневого воздействия по воздушным целям со- 
седних стрелков-зенитчиков и других средств 
противовоздушной обороны, взаимным опове- 
щением и целеуказанием. 

105. В зависимости от обстановки стрелки- 
зенитчики могут находиться в одной из трех 
степеней готовности: 

— готовность номер один (СГ-1) —комплекс 
в боевом положении, стрелок-зенитчик ведет 
наблюдение в назначенном ему секторе в го- 
товности к немедленному открытию огня, имея 
комплекс на плече; 

— готовность номер два (СГ-2) —комплекс 
в боевом положении (на подкладках в окопе, 
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В укладке машины, в положении «за спину»), 
стрелок-зенитчик находится на месте, указан- 
ном командиром (в районе стартовой позиции, 
в машине); 

— готовность номер три (СГ-3) —комплекс 
в походном положении или в парковой укупор- 
ке, стрелок-зенитчик находится в расположе- 
нии роты (взвода) на отдыхе или на занятиях. 

Количество стрелков-зенитчиков, находя- 
щихся в различных степенях готовности, и 
время перехода из одной степени готовности в 
другую устанавливаются командиром роты 
или по распоряжению старшего начальника. 

106. Для уничтожения внезапно появляю- 
щихся целей в роте назначаются дежурные 
стрелки-зенитчики, которые находятся в го- 
товности номер один. Дежурный стрелок-зе- 
нитчик ведет наблюдение в назначенном ему 
секторе (круговое наблюдение) и самостоя- 
тельно открывает огонь по обнаруженным и 
опознанным целям. Кроме того, он должен 
быть готов по команде командира роты (взво- 
да) открыть огонь по цели, летящей с любого 
направления. 

107. В наступательном бою стрелок-зенит- 
чик носит одну трубу с ракетой, а для перено- 
ски второй трубы с ракетой может назначать- 
ся один из стрелков роты (взвода). При дей- 
ствиях на боевых машинах (бронетранспорте- 
рах, танках) на каждого стрелка-зенитчика 
возится по две трубы с ракетами в специаль- 
ной укладке. В оборонительном бою количест- 
во ракет на стартовых позициях стрелков-зе- 
нитчиков по указанию старшего начальника 
может быть увеличено. 
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Расход ракет устанавливается командиром 
роты и определяется исходя из норм расхода, 
установленных старшим начальником на день 
боя, наличия ракет в роте и возможностей их 
пополнения. О расходе и наличии ракет стре- 
лок-зенитчик докладывает командиру роты 
(взвода). Пополнение ракетами производится: 
на марше — на привалах, в районах дневного 
(ночного) отдыха и по прибытии в назначен- 
ный район; в ходе боя — путем подвоза непо- 
средственно к боевым машинам (бронетранс- 
портерам, танкам), находящимся в боевых по- 
рядках; при действиях в пешем порядке — 
подносчиками, выделенными командиром под- 
разделения. . 

108. При действиях на зараженной местно- 
сти стрелок-зенитчик продолжает выполнять 
боевую задачу в средствах индивидуальной 
защиты (см. рис. 13). Частичная дегазация, 
дезактивация и дезинфекция комплекса про- 
изводятся по распоряжению командира роты 
(взвода) в соответствии с приложением 4. 
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Глава МІ 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТРЕЛКОВ-ЗЕНИТЧИКОВ 


109. На марше стрелки-зенитчики находят- 
ся, как правило, в боевых машинах пехоты 
(бронетранспортерах, автомобилях) команди- 
ров рот (взводов). Отдельные стрелки-зенит- 
чики могут назначаться в состав разведыва- 
тельных групп и походного охранения. 

Для отражения внезапного удара воздуш- 
ного противника и непрерывного наблюдения 
за воздухом в зависимости от обстановки, вре- 
мени суток, наличия других средств противо- 
воздушной обороны по решению командира 
часть стрелков-зенитчиков находится в готов- 
ности номер один, остальные, как правило, в 
готовности номер два. В зависимости от нали- 
чия других средств противовоздушной оборо- 
ны в готовности номер один может находиться 
до 50% стрелков-зенитчиков батальона (ро- 
ты). При прохождении открытых участков ме- 
стности, теснин, узлов дорог, дефиле, а также 
на больших привалах и в районах дневного 
отдыха количество дежурных средств может 
увеличиваться. 

Смена дежурных стрелков-зенитчиков про- 
изводится обычно через 60—30 мин. 

На малых привалах дежурные стрелки-зе- 
нитчики спешиваются и занимают стартовые 
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позиции вблизи колонны. На больших прива- 
лах и в районах дневного отдыха расположе- 
ние дежурных стрелков-зенитчиков определя- 
ется, как правило, начальником колонны с 
учетом боевых порядков других средств про- 
тивовоздушной обороны. 

110. Оповещение о воздушном противнике 
осуществляется командиром роты по данным 
начальника ПВО дивизии (полка) по радио, 
а также наблюдателями путем подачи уста- 
новленных сигналов. 

При получении оповещения о воздушном 
противнике командир батальона (роты) .не- 
медленно подает сигнал «Воздух, готовность 
номер один». Огонь открывается, как прави- 
ло, по команде командиров подразделений и 
в зависимости от состояния дороги может ве- 
стись в движении, с короткой остановки или 
с места. Для стрельбы с места (с короткой 
остановки) механик-водитель по команде ко- 
мандира останавливает машину на обочине 
дороги и после пуска ракет продолжает дви- 
жение установленным порядком. Внезапные 
удары воздушного противника отражаются 
дежурными стрелками-зенитчиками самостоя- 
тельно в соответствии с ранее полученными 
указаниями о порядке ведения огня. 

111. При перевозке войск железнодорож- 
ным и водным транспортом стрелки-зенитчи- 
ки прикрывают подразделения в районах ожи- 
дания и сбора, при погрузке, выгрузке и в пу- 
ти следования. 

Для отражения внезапных ударов авиации 
противника по эшелонам и судам по распоря- 
жению начальника эшелона назначаются де- 
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журные стрелки-зенитчики. В железнодорож- 

ном эшелоне они располагаются на открытых 

платформах в голове, середине и хвостовой 

части поезда. На соседних платформах не 

должно быть высоких грузов, мешающих пу- 

ску ракет. На судах стрелки-зенитчики распо% 
лагаются на верхних палубах. 

Дежурные стрелки-зенитчики сменяются на 
остановках поезда, а на судах — через 1—2 ч. 

Оповещение о воздушном противнике стрел- 
ки-зенитчики получают, как правило, от на- 
чальника эшелона по телефону или сигнала- 
ми. Огонь по обнаруженным и опознанным 
целям они открывают по команде командира 
роты (взвода) или самостоятельно. 

112. При наступлении с ходу с началом вы- 
движения из района сосредоточения противо- 
воздушная оборона подразделений ведется, 
как правило, дежурными средствами. С раз- 
вертыванием подразделений в предбоевой по- 
рядок количество дежурных средств может 
быть увеличено, а с развертыванием в боевой 
порядок, как правило, все стрелки-зенитчики 
переводятся в готовность номер один. 

Стрелки-зенитчики танковых рот при вы- 
движении из района сосредоточения к рубежу 
атаки ведут непрерывное наблюдение за воз- 
душным противником через открытые люки 
башен танков, имея комплексы в боевом поло- 
жении. С началом развертывания роты (взво- 
да) в боевую линию по распоряжению коман- 
дира роты комплекс может переводиться в по- 
ходное положение. 

Если роты атакуют противника на боевых 
машинах пехоты (бронетранспортерах), то 


р. 99 


стрелки-зенитчики прикрывают подразделения 
огнем с машин. При атаке в пешем порядке 
стрелки-зенитчики спешиваются, имея комп- 
лекс в боевом положении, и бегом или уско- 
ренным шагом продолжают движение за на- 
ступающими цепями роты (взвода) от рубе- 
жа к рубежу, последовательно занимая вре- 
менные стартовые позиции и следуя, как пра- 
вило, в непосредственной близости от коман- 
дира роты (взвода). 

При обнаружении воздушного противника 
или при получении оповещения (целеуказа- 
ния) стрелки-зенитчики изготавливаются к 
стрельбе с места и ведут огонь, как правило, 
самостоятельно в соответствии с полученными 
указаниями о порядке открытия огня и расхо- 
де ракет. 

113. При наступлении из положения непо- 
средственного соприкосновения с противником 
с выходом в исходное положение для наступ- 
ления стрелки-зенитчики оборудуют старто- 
вые позиции обычно вблизи командно-наблю- 
дательного пункта роты (взвода). 

При занятии исходного положения ночью 
с рассветом организуется дежурство стрелков- 
зенитчиков, а с началом огневой подготовки, 
как правило, все стрелки-зенитчики перево- 
дятся в готовность номер один и усиливается 
наблюдение за воздушным противником. В 
дальнейшем стрелки-зенитчики действуют так 
же, как и при наступлении с ходу. 

С переходом к преследованию противника 
стрелки-зенитчики занимают места в маши- 
нах, а дежурные стрелки-зенитчики изготав- 
ливаются к стрельбе. 
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114. При наступлении с форсированием вод- 
ной преграды с ходу стрелки-зенитчики пере- 
правляются на противоположный берег, как 
правило, в составе свсих подразделений. При 
переправе на плавающих бронетранспортерах 
и других переправочно-десантных средствах 
стрелки-зенитчики находятся в готовности к 
отражению ударов авиации противника огнем 
на плаву. При переправе на боевых машинах 
пехоты с закрытыми десантными люками 
стрелки-зенитчики находятся в готовности но- 
мер два. 

При форсировании водной преграды с пред- 
варительной подготовкой отдельные стрелки- 
зенитчики могут привлекаться для прикрытия 
участков форсирования. При этом им указы- 
ваются места стартовых позиций, порядок 
прикрытия и переправы на противоположный 
берег. В этом случае стартовые позиции вы- 
бираются, как правило, на островах, мелях, 
дамбах или непосредственно на берегу и обо- 
рудуются в инженерном отношении. Часть 
стрелков-зенитчиков переправляется на про- 
тивоположный берег с первыми эшелонами. 

Стрелки-зенитчики танковых подразделе- 
ний, форсирующих водную преграду под во- 
дой, занимают стартовые позиции в районе 
проведения работ по герметизации танков. 
К началу выдвижения танков к переправе они 
занимают свои места и переводят комплексы 
в походное положение. 

При спешивании личного состава подразде- 
лений с выходом на противоположный берег 
стрелки-зенитчики действуют в соответствии 
со ст. 112. 
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115. В обороне стартовые позиции для 
стрелков-зенитчиков назначаются командиром 
роты (взвода) с учетом расположения других 
средств ПВО. Они, как правило, выбираются 
в пределах опорного пункта роты (взвода) в 
непосредственной близости от командно-на- 
блюдательного пункта роты (взвода), обору- 
дуются в инженерном отношении и маскиру- 
ются. Кроме основной стартовой позиции вы- 
бирается и оборудуется запасная стартовая 
позиция. 

Для удобства управления стрелками-зенит- 
чиками они могут сводиться в группу, которая 
располагается обычно в районе командно-на- 
блюдательного пункта роты. Для каждого 
стрелка-зенитчика отрывается окоп. Впереди 
окопа производится расчистка местности для 
улучшения условий наблюдения и ведения 
огня. 

Для осуществления оповещения (целеука- 
зания) ориентиры на местности нумеруются и 
определяется дальность до них. Ориентирные 
направления по странам света обозначаются 
вехами (провешиваются). 

Подразделения, назначенные в боевое охра- 
нение, а также подразделения, обороняющие 
полосу обеспечения или передовую позицию 
могут усиливаться стрелками-зенитчиками за 
счет других подразделений. 

Отдельные стрелки-зенитчики могут дейст- 
вовать из засад, при этом стартовые позиции 
для них могут назначаться за пределами 
опорного пункта роты (взвода) на направле- 
ниях вероятного полета низколетящих целей 
вдоль складок местности. 
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116. При действиях в горах стрелки-зенит- 
чики могут включаться в состав передовых и 
обходящих отрядов. Боевые действия они ве- 
дут обычно в пешем порядке. 

Стартовые позиции выбираются на склонах 
гор, на отдельных высотах и площадках с 
наименьшими углами закрытия. Часть стрел- 
ков-зенитчиков может располагаться в седло- 
винах, широких ущельях и глубоких долинах, 
обеспечивающих возможность ведения огня по 
самолетам противника на фоне неба. 

117. При действиях в городе стрелки-зенит- 
чики могут включаться в состав штурмовых 
отрядов и групп. Для обеспечения кругового 
обзора воздушного пространства стрелки-зе- 
нитчики располагаются на высоких строени- 
ях и вышках. При отсутствии кругового обзо- 
ра с одного места стрелки-зенитчики разме- 
щаются так, чтобы их секторы наблюдения 
взаимно дополняли друг друга, обеспечивая 
круговое наблюдение. 

Стартовые позиции занимаются на стадио- 
нах, площадях, широких магистральных ули- 
цах, на пустырях, в парках, на крышах зда- 
ний. 

118. В лесу стартовые позиции выбирают- 
ся на опушках леса, больших полянах, выруб- 
ках, широких просеках и дорогах. При нали- 
чии в лесу озер и болот стартовые позиции 
можно оборудовать на них, используя плава- 
ющие штатные и подручные средства, гати и 
настилы, острова и полуострова. Отдельные 
стрелки-зенитчики могут размещаться на вы- 
соких деревьях. В необходимых случаях про- 
изводится расчистка секторов наблюдения и 
обстрела. "а 


119. При прикрытии объектов (командных 

пунктов, стартовых позиций ракетных подраз- 
делений, мостов, переправ и т. п.) стрелки-зе- 
нитчики могут сводиться в группу. При этом 
создается единая система разведки воздушно- 
го противника, оповещения и управления-ог- 
нем. Стартовые позиции для стрелков-зенит- 
ЧИКОВ выбираются с учетом ожидаемого ха- 
рактера действий воздушного противника, 
размеров объекта, условий местности и нали- 
чия других средств противовоздушной оборо- 
ны в пределах прикрываемого объекта или на 
удалении 500—1000 м от него. 


120. При действиях в составе парашютно- 
десантных подразделений стрелки-зенитчики 
под руководством заместителя начальника па- 
рашютнодесантной службы части подготав- 
ливают комплексы к десантированию, произ- 
водят их загрузку в парашютные мешки и 
крепление на парашютные платформы, а так- 
же погрузку комплексов в кабины самолетов 
и вертолетов. 


В районе десантирования стрелки-зенитчики 
занимают стартовые позиции вблизи площа- 
док приземления на направлениях выдвиже- 
ния парашютнодесантных подразделений в 
пункты сбора или к объектам захвата (унич- 
т 


В ходе боевых действий десанта стрелки- 
зенитчики могут действовать в составе своих 
подразделений или использоваться централи- 
зованно по решению командира десанта для 
прикрытия подразделения, Выподивющего на- 
-иболее важную задачу: 22-550 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(к ст. 69) 


ВИДЫ ФОНОВОЙ ОБСТАНОВКИ И ОСОБЕННОСТИ 
ОБСТРЕЛА ЦЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОНОВЫХ СИТУАЦИЯХ 


Однородный фон — чистое небо, 
сплошная облачность (большой облачный 
массив) или легкая перистая облачность, не 
имеющая резких тепловых контрастов (ярко 
подсвеченных солнечными лучами участков) и 
разрывов. 


Неоднородный (сложный) фон — 
на участке неба в направлении стрельбы на- 
ходятся высокослоистые, слоисто-кучевые, ку- 
чевые, кучево-дождевые, высококучевые обла- 
ка с резко очерченными краями, освещенны- 
ми солнечными лучами, или облака, имеющие 
внутренний тепловой контраст (внутри обла- 
ка имеются ярко освещенные солнечными лу- 
чами участки). 

Вероятность и дальность захвата, а также 
устойчивость сопровождения цели зависят от 
состояния атмосферы (наличия дымки, тума- 
на, снега, дождя), освещенности: цели и фоно. 
вой обстановки. 
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Если в поле зрения тепловой следящей го- 
ловки самонаведения попадает освещенный 
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Рис. 29. Виды облачности: 
а — кучевые облака; б — сплошные слоистые облака; 





в — высококучевые волнистые просвечивающие облака; 
ристые когтевидные облака; 


г — пе- 
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д — высококучевые просвечивающие облака; е = кучевые плос- 
кие облака 
——— -— участки курса, благоприятные для обстрела; 
2222 участки курса, на которых возможен срыв на- 
- ведения ракеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


(к ст. 69). 


СИЛУЭТЫ, 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ 
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ 
США И СТРАН НАТО 


С.91А (Италия) 


Конструктивные особенности: 


— низкорасположенное стреловидное крыло (угол 
стреловидности 38°) а; 


— своеобразная конфигурация носовой части фюзе- 
ляжа, которая имеет сверху обтекатель заостренной ко- 
нусообразной формы б, а снизу — воздухозаборник дви- 
гателя в характерной формы. 


Назначение: тактический истребитель. 
Тактико -технические 
характеристики 
Максимальная скорость у земли. . 1100 км/ч 


(310 м/сек) 
Минимальная высота боевого приме- 


а и 
Вавмахкрыла о: 9м 
Длина самолета . . . . . . . . 04и 
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8 Зак. 1068с 
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Р-104 «Старфайтер» (США) 


Конструктивные особенности: 
— трапециевидное крыло а; | 


— фюзеляж большого удлинения б с сильно заост- 
ренной в и слегка опущенной носовой частью г; 


— стабилизатор трапециевидной формы 0, располо- | 
женный в верхней части киля; 


— полукруглые воздухозаборники двигателя е, рас- 
положенные с обеих сторон фюзеляжа; 


— характерная конфигурация нижнего киля ж, перед- 
няя часть которого срезана под прямым углом з. 


Назначение: тактический истребитель. 


Тактико - технические 
характеристики 





Максимальная скорость у земли 1320 км/ч 
(365 м/сек) 
Минимальная высота боевого приме- 
ШӨБИя .:. <... > 80—80 и 
Размахаввыла . . 1... 67-м 
Длина самолета ....#... 67мм 
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Р-1050 «Тандерчиф» (США) 


Конструктивные особенности: 
— среднерасположенное стреловидное крыло а; 


— низкорасположенное хвостовое горизонтальное 
оперение 6; 


— характерная конфигурация воздухозаборников дви- 
гателя в; 


— высокое вертикальное оперение г; 
— характерное очертание нижнего киля 0. 


Назначение: тактический истребитель. 


Тактико -технические 
характеристики 


Максимальная скорость у земли. . 1340 км/ч 
(370 м/сек) 
Минимальная высота боевого приме- 


Меня Ноа. =нопость авали . „0 
Размах крыла . . . 6. . 2. бя 
Шанина самолета ст: соб сое. . 19,2 м 
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«Мираж ШС», «Мираж ШЕ» (Франция) 


Конструктивные особенности: 
— треугольное низкорасположенное крыло а; 
— отсутствие горизонтального хвостового оперения; 


— характерная конфигурация воздухозаборника дви- 
гателя б, симметрично расположенного по сторонам 
фюзеляжа на уровне задней части кабины; 

— высокорасположенный киль большой площади в, 
начинающийся примерно с центральной части фюзе- 
ляжа г. 


Назначение: всепогодный истребитель-перехватчик, 
тактический истребитель. 


Тактико-технические 
характеристики 


Максимальная скорость у земли. . 920 км/ч 
(255 м/сек) 
Минимальная высота боевого приме- 
НЕНИЯ . с. = 100-я 
Размах крыла Ра. “60-4 
Длина: самолета .’. ..... .. . 138 м 
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Е-4С (США) 


Конструктивные особенности: 


— низкораеположенное стреловидное крыло (угол 
стреловидности 45°) а с приподнятыми консолями полу- 
крыльев 6; 


— характерная конфигурация воздухозаборников 
двигателей в; 


— стреловидное горизонтальное хвостовое опере- 
ние г с резко выраженным отрицательным углом накло- 
на д, равным 23°. 


Назначение: тактический истребитель. 


Тактико-технические 
характеристики 


Максимальная скорость у земли . } 1450 км/ч 
(400 м/сек) 
Минимальная высота боевого приме- 
нения . оо об-е, - БО 
Размах крыла”. аў 7° З09- 11,7 м 
Длина самолета . 5. 17,6 м 
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Р-ГИА (США) ЕЕ 
Конструктивные особенности: 
— верхнее расположение крыла а; 


— крыло с изменяемым в полете углом стреловидно- 
сти от 16° 6 до 72° в; 


— характерное очертание воздухозаборников двига- 
теля г, симметрично расположенных по сторонам фюзе- 
ляжа. 


Назначение: многоцелевой истребитель. 


Тактико -технические 


характеристики 9 


Максимальная скорость у земли. . 1470 км/ч 
(410 м/сек) 





Минимальная высота боевого приме- 





НЕНИЯ: ; о ЙЕ 460-150 м 
Размаюекрыла: с. ос 9,75—19,2 м Д | 
Лина: самолета: о. 05-090 о | 
\ Г 
у} 
8) 
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Р-8С (Р-80, Е-8Е) «Крусейдер» (США) 


Конструктивные особенности: 
— высокорасположенное стреловидное крыло а; 


— среднее расположение горизонтального хвостового 
оперения 6; 


— характерная конфигурация носовой части фюзеля- 
жа в с расположенным под ней воздухозаборником спе- 
цифической формы г. 


Назначение: истребитель-перехватчик. 


Тактико - технические 
характеристики 


Максимальная скорость . . . . . . 1630 км/« 
Минимальная высота боевого приме- 

нения . к есь, к. Менеегаов ж 
Размах. крыла .;. .Ё.. —. № 
Длина самолета '. . ;. . . . . . 165м 
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А-40 (А-4Е) «Скайхок» (США) 


Конструктивные особенности: 
— низкорасположенное стреловидное крыло а; 
— характерная конфигурация воздухозаборников, 
расположенных по обе стороны фюзеляжа 6; 
— высокорасположенное горизонтальное 


оперение в; 
— киль большой площади, начинающийся примерно 


с середины фюзеляжа г; 
— боковое расположение трубки приемника воздуш- 


ного давления д. 


хвостовое 


Назначение: палубный штурмовик. 


Тактико -технические 
характеристики 


Максимальная скорость у земли 1100 км/ч 
(310 м/сек) 
Минимальная высота боевого Е 
нения . АЕ . . Менее 300 м 
Размах крыла 8,2 м 
11,9 м 


Длина самолета 
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А-6А «Интрудер» (США) 


Конструктивные особенности: 
— высокорасположенное крыло а; 


— высокорасположенное горизонтальное хвостовое 
оперение 6; 


— киль трапецеидальной формы в; 


— воздухозаборники характерной формы, располо- 
женные по бокам нижней части -фюзеляжа г. 


Назначение: палубный штурмовик. 


Тактико-технические 
характеристики 


Максимальная скорость у земли . . 1100 км/ч 
(310 м/сек) 
Минимальная высота боевого приме- 


нения... =... м. .... Менее 300 я 
Размах крыла. = а ... 2 
Длина самолета . м. . 16,3 м 
128 
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ОУ-1А (ОУ-1В, ОУ-1С) «Мохаук» (США) 


Конструктивные особенности: 
— среднерасположенное трапецеидальное крыло а; 


— высокорасположенное трехкилевое хвостовое опе- 
рение 6; 


— две высокорасположенные моторные гондолы в. 


Назначение: самолет для наблюдения (разведки, 
связи). 


Тактико-технические 
характеристики 


Максимальная скорость. . . . . . 520 км/ч 
(145 м/сек) 
Максимальная высота боевого приме- 


Невия 1... = 230505. < -. Менее 500 м 
Размах крыла... . а . 13 м 
Длина самолета ....... 13 м 
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СН-47А (СН-47В) «Чинук» (США) 


Қонструктивные особенности: 
— два несущих винта а; 


— специфическая форма‘ фюзеляжа с двумя возвы- 
шениями б по концам; 


— эллиптические уширения в по ‘бортам нижней ча- 
сти фюзеляжа на всю его ‘длину. 


Назначение: транспортно-десантный вертолет, верто- 
лет огневой поддержки. 


Тактико -технические 
характеристики 


Максимальная скорость. + . >. >. 280 км/ч 
(80 м/сек) 
Длина фюзеляжа... , +. 5 15,54 м 








"И ттт ежкиәєоф ,енигүү 
(маз/и 09) 
ъ/их 055‘ 


иГИЭЕ А 912040%> кенчивииэяву\ 


ихитэи дэтяе4ех 


эичээвинхэх - охитяе | 


‘1эго14эя иочэгополони :ӘИНӘҺРНЕРҢ 


'б иония 
-000п НӘНРЕ воиэтогенижАэ ончгэливене и г 0 


човь Иән ^” 
-Шәбәц иониэч.00 э ежкгәєоф видоф вендляе4ех — 


э икоэноя. х4эчя иэтоенАлоча ен 9 ва 
оем тния цишоАЧиеикиде1о иочолэонх — 


:2 1ния нишАээн ниро — 
:иооннәдоәо эчняитяА ино 


тиви 04 


(УТ) «єәхоби» 1-НП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(к ст. 73) 


СПОСОБЫ ОПРЕДЕ ЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ 


Дальность до воз- 
душных целей мо- 
жет определяться с 
помощью универ- 
сальной лиры, би- 
нокля, по ориенти- 
рам на местности, 
по степени видимо- 
сти и кажущейся ве- 
личине цели. 

1; Универсаль- 
ная лира (рис. 30) 
состоит из следую- 
щих частей: 

— неподвижной 
линейки со шкалой 
дальности в гекто- 
метрах, на которой 
деления нанесены: 
от 6 до 10 гм через 
100 м, от 10 до 20 гм 
через 200 м, от 20 до 
32 гм через 400 м; 


Рис. 30. Универсаль- 
ная лира: 


1 — неподвижная линей- 
ка; 2 — дуга со шкалой; 
3 — подвижная линейка; 
4 — ось вращения; 5 — 
ручка; Н — расстояние 
соответствующего деле- 
ния дальности от оси; 
Х — длина хорды от 0 до 
деления, указывающего 
размер самолета 


| 


ЕР дуговой шкалы размеров самолета 


в метрах; : 

— подвижной линейки со шкалой дально- 
сти, индексом и отверстием для оси вращения 
линейки; 

— ручки лиры. 

Дальность до самолета с помощью универ- 
сальной лиры определяется в следующем по- 
рядке: 

— при обнаружении самолета противника 
определить его тип; 

— подвижную линейку лиры установить 
на деление дуговой шкалы, соответствующее 
размаху крыльев самолета (при движении са- 
молета на наблюдателя или от него) или раз- 
меру фюзеляжа (при облическом движении); 

— руку с лирой вытянуть на 60 см от гла- 
за (рис. 31), при этом лиру держать в верти- 








аб= 69см 
асѕ 800 м 






Рис. 31. Определение дальности до самолета с по- 
мощью универсальной лиры 
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кальной плоскости перпендикулярно линии 
визирования и в наклонной плоскости парал- 
‘лельно крыльям самолета, если дальность -из- 
‘меряется по размаху крыльев, или параллель- 
но курсу, если дальность измеряется по фю- 
зеляжу; 

`— заметить, в каком месте раствора лиры 
помещается самолет; цифра, стоящая на ли- 
нейке в этом месте, указывает дальность до 
‘самолета в гектометрах. 

2. С помощью бинокля дальность до само- 
лета можно определять только в том случае, 
если известен размах крыльев или известна 
‘длина фюзеляжа самолета и он движется по 
курсу 0, 180 или 90°. 

Дальность до самолета с помощью бинокля 
определяется в следующем порядке: 

— при обнаружении самолета определить 
его тип; 

‚— измерить угловую величину размаха 
крыльев (при курсе самолета 0 и 180°) или 
размера фюзеляжа (при курсе 90°); 

— вычислить дальность по формуле 


В 
Д=-у -1000, 


где Л — дальность до самолета; | 
В— размах крыльев или длина фюзеля- 
жа, м; а 
У— угол, измеренный по размаху крыль- 
ев или по размеру фюзеляжа. 

3. По ориентирам на местности дальность 
до воздушной цели определяют при полете ее 
на малой высоте, когда можно. определить, 
над какой точкой местности цель находится. 


138 Е 


На местности выбирают 10—12 ориентиров, 
измеряют расстояния до них и составляют 
схему ориентиров. При обнаружении цели оп- 
ределяют, над какой точкой местности она на- 


ходится и, сравнивая дальность до этой точ- 


ки с расстоянием до ближайшего к ней ори- 
ентира, определяют дальность до цели. 


4. При определении расстояний до местных 
предметов по степени видимости и кажущейся 
величине цели необходимо видимую величину 
цели сравнить с запечатлевшимися в памяти 
видимыми размерами данной цели и види- 
мостью деталей конструкции на определен- 
ных расстояниях. При этом можно руководст- 
воваться данными, приведенными в таблице. 








Расстояние, м Видимость 
5000 Видны отдельные дома деревенского типа 
4000 Различаются окна в домах 
3000 Видны трубы на крышах 
2000 Видны отдельные люди 
1000—900 Можно отличить колонну пехоты от ко- 
лонны автомобилей и танков. Видны кило- 
метровые столбы и очертания фигуры че- 
ловека 
800—700 Заметно движение ног человека, на де- 
ревьях заметны большие сучья. Видны ко- 
лья проволочного заграждения 
600—500 Можно разглядеть переплеты окон, круп- 
ные детали дверей крыльца 
400—300 Различаются очертания стрелкового ору- 
жия: пулемета, миномета, автомата ит, д, 
Виден цвет предметов одежды 
200—100 Можно различить очертания головы и 


плеч человека, детали снаряжения. Замет- 
на проволока проволочных заграждений. 
Видны детали стрелкового оружия 
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При определении дальности по степени ви- 
димости и кажущейся величине цели нужно 
иметь в виду, что точность определения даль- 
ности зависит от остроты зрения, размеров и 
ясности очертания цели, ее окраски относи- 
тельно наблюдаемого фона и освещенности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(к ст. 108) 


ПОРЯДОК ДЕЗАКТИВАЦИИ, ДЕГАЗАЦИИ 
И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПЕРЕНОСНОГО ЗЕНИТНОГО 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «СТРЕЛА-2» 


1. Дезактивация переносного зенитного ра- 
кетного комплекса проводится путем проти- 
рания его ветошью, смоченной в дезактивиру- 
ющем растворе или растворителе, а дегаза- 
ция и дезинфекция —с помощью индивиду- 
ального дегазационного пакета ИДП-С. 

2. При проведении дезактивации (дегаза- 
ции, дезинфекции) комплекса необходимо: 


— плотно закрыть крышки (переднюю и 
заднюю крышки и крышку разъема); 


— тщательно обработать наружную поверх- 
ность пусковой трубы, источника питания и 
ремень; 


— протереть насухо переднюю и заднюю 
крышки, снять их и протереть изнутри 
сухой ветошью; установить крышки на 
место; 


— снять и протереть изнутри сухой вето- 
шью крышку разъема, обработать разъем 
бензином (спиртом) и закрыть крышку; 

— обработать пусковое устройство и источ- 
ник питания смоченными в растворе тампона- 
ми, после чего протереть и просушить их; 

— вытряхнуть, тщательно промыть и про- 
сушить чехол (при заражении отравляющими 
веществами и бактериальными средствами об- 
работать чехол раствором из ИДП); 
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— в формулярах сделать отметки о прове- 
денной обработке и записать результаты про- 
верок и осмотров после нее. 

Время. проведения дезактивации (дегаза- 
ции, дезинфекции) комплекса стрелком-зе- 
нитчиком примерно составляет 8—10 мин. 
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